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OSWIADCZEDNIE O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

O$wiadczam, Ze projekt budowlany w czgsci drogowej:

Projekt osiedla budynkéw wielorodzinnych
przy ul. sSw. Wojciecha w Jaworznie
etap 1 : projekt sieci uzbrojenia terenu

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

1. Projektant :Remigiusz ROLNIK
Nr uprawnien: 768/01

mgrinz. Remigiusz ROLNIK
upraw. bud do o;ektw ,

2. Sprawdizajacy: Jacek LOBOS
Nr uprawnien: SLK/2424/POOD/08

mgr inz. Jacek £t0OBOS

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania be: ograniczer
w specjalnonsc urogowej
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nwestor: Jawerznickie f?&%aﬁ?%i@%’{é Budowni
43600 Jaworzro, wl. Mickiewicza 1

ctwa Spoiecznegoe Sp. 2 0.0.,

Temat i preedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projelt budowlany czgée émgw@“ dla
gdania pt: L Projekt osiedla budynkéw wiclorodzinnych przy ol Sw.
¥;m@fzme

Wojciecha w

Zakres opracowania

coo Opracowanie zawiera projekt budowy nowego uldadu drogowego, obstugujgcego
3}5{)}8&&}%?%5; zabudowe mieszkaniows. 7 wuwagi na mozliwodé  skomunikowania

medmmﬁ;&wage Rzeczowo mozna by bylo wyr6znié nastepuiace elementy projekiu:
-budowe wiazdu przy ul. Sw. Wojciecha,

-budowa uldadu wewngtrznego.

14, Podstuwa opracowania i materigly wyjsciowe

Zlecenie Inwestora,

Mapa sytuacyjno — wysokodciowa w skali 1:500 z naldadky ,57+7U+ B+, W” wykonana
‘4 nateriale cyfrowym,

Wizja lokalna, inwentaryzacja przeprowadzona w czerwen 2010,
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ozporzgdzenic Ministra Spraw Wewngirznych | Administracii Nr 839 2z doia
4.09.1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiekidw
budowlanych.

s

azporzgdzeme Ministra Transportu | Gospodarki Morskisj nr 430 z dnia 2.02,1996 ¢

g sprawie warnnkdw techniczayeh jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne | ich
usyinowanie

R{}?p'}&i';{;fﬁm& Ministra Transportu i Gospodarki Morskiei ne 735 z dnia 30.05.2000 1.
wsprawie waronkdw techniczayeh, jakim powinny {;eévs{}mai@{, drogowe obiekty
inzynierskie § ich usyluowanie

i& ktualne normy

odeks dicgowy

R@zpagzzgd?wma Ministra Transportu | {}asy@dasz Morskie; z dnia 2.03.1999 r. W
sprawie warunkéw techniczaych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczae 1 ich
usytuowanie.

R@zpm'zzg&zeme Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskie} z dnia 12.10.2002 r. w
Spmwm znzakdw 1 sygnatéw drogowyeh

Za%gggzmik I do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipea 2003 w sprawie
szm:@g,{a%gwyciz wartmnkow technicznych dla znakéw drogowych pionowych | waranki ich
ummsy%ema na drogach poz. 2181 Duziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 ¢

g _aiz;gzmér; 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastrukivry z daia 3 lipea 2003 w sprawie
S?_s::zgm%{}wysh warinkéw technicznych dla znakdw drogowych pionowych 1 warunki ich
umieszezenia na drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.

_ E Zﬁ%asm;iﬁ 3 do rozporzgdzenia Ministra Infrastiuktury z dnia 3 lipea 2003 w sprawie
= szozeplowych warunkow techmicznych dla znakéw drogowych pionowyeh 1 warunki ich
_izmze:-:«wygmza na drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 2 dnia 23 gradnia 2003 1.




7. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

: 2.1. Zagospodarowanie ogolne terenu.

‘ Teren opracowania jest zlokalizowany w dzielnicy Warpie i graniczy od strony
. zachodniej z ul. Sw. Wojciecha, a od strony poludniowej z ul. Pawig, ktora obecnie jest droga
| gruntows (w planach przewidziana jako ZL) na dzialce nr 5 o powierzchni 6,0438 ha.

'; W stanie istniejacym przylegajaca jezdnia ul. Sw. Wojciecha posiada nawierzchnie
" sfaltobetonows o szerokosci ok. 6,50 na potudnie od projektowanego wjazdu oraz ok. 11,0 m

[ (wraz z istniejgcg zatokg autobusowa) na péinoc od projektowanego wigczenia.

2.2. Istniejgce uzbrojenie terenu.

Istniejgce obiekty uzbro;ema terenu to: gazocigg wysokoprezny fi 50 oraz dwie linie
f energetyczne 400kV przecmajace teren dziatki od péinocnego zachodu i poludnia. Na tym
| obszarze brak obecnie sieci kanalizacyjnych. Sie¢ wodociggowa istnieje przy ul. Sw.
WOJmecha

' 3, STAN PROJEKTOWANY
3.1. Projektowane rozwigzanie przestrzenne

- Budowa zamierzonej inwestycji w postaci osiedla doméw wielorodzinnych, powoduje
potrzebq wykonania ukfadu ulic, ktore to bedg obstugiwac tg zabudowe. Uktad ulic bedzie
 podigczony do istniejacej ul. Sw. Wojciecha poprzez skrzyzowanie proste na przedtuzeniu ul.

- Nullo. Droga nr A, podigczona do drogi publicznej stanowié bedzie gtéwng droge osiedlows,
-] ktora poprzez skrzyzowania proste z drogami- 2 - 6 stanowi¢ bedzie ciagi, obstugujace
- projektowang  zabudowe kubaturows. Wzdluz projektowanych ulic zaprojektowano
 obustronne ciagi piesze. Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych zaprojektowano w
- postaci wydzielonych parkingéw do parkowania prostopadlego lub poprzez parkowanie
' iéwnolegle wzdtuz ulic 1 - 6. Szeroko$é ulic wynosi 5,50 m a chodnikéw 2,00m. Pojedyncze
- migjsce parkingowe dla parkowani prostopadlego ma wymiar 2,50 x 5,00 m, natomiast
- parkowani réwnoleglego 2,50 x 6,00 m. Wszystkie nawierzchnie jezdni, miejsc postojowych

 Oraz chodnikéw zaprojektowano z kostki beto owej Behaton.
mgrinz. Remj ygtusz HOKD ’
upraw. bud. 46 'f -
. bez ogranig en ,Jefja!noéct
kons o budowlanej
3 2. Parametry techmifeawl APR.il.4/5207 131/768/01

‘Parametry ulic 1-6 D12

'~ KlasaD

= Predko$c projektowana V=30 km/h,

- Szeroko$¢ jezdni 5,50 m,
Pochylenie poprzeczne jezdni 2,0%,
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yzebieg g‘}z*a;z ktowanych mwelef drog uwarunkowany jest potrzeby
awigzania sig do wys sokodel ul. Sw. Woisiecha

m’»ﬁém{zsés‘% z‘%zﬂ*ag”gf*’*g{} mxbé %u‘swaﬁ;g fere ’zzz;i,

ﬁgé‘w%@a plic 1-6 K1)

_m — warstwa Scieralna 2 kostki betonowej,
om — podsypka cementowo — plaskows 1:4,
3. cm -~ podbudowa » kruszywa lamanego stabilizowanego mechaniczaie 0/31.5,
om -~ warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechaniczaie o k>= &m/d
Suma 54 em

~ Dla przygotowanego podioza pod projektowane warstwy konstrukeyine, wymaga sie
alezy grunt charakieryzowal widrmym modulemn odksztaleenia Fo=100 MPa oraz
e zageszezenia I1s>1,00.

onstrukeia miejse postojowych:

Jom ~ warstwa Scieralna 2 kostki befonowei,

cim — podsypka cementowo ~ plaskowa 1:4,

5em - podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5,

0 om -~ warstwa mrozoochronna z kruszywa naturaluego stabilizowanego
mechaniczaie o ko= 8m/d

Suma 46 cm

Dla przygotowanege podloza pod projektowane warstwy konstrukeyine, wymaga sie

yonalezy grunt charaktervzowal widrnym modulem odkszialcenia Fp=100 MPa orax
topniem zageszerema Is>1.00,

Konstrukeja chodaikéw:

8 cm ~ warstwa fcieralng 7 kostkd belonowei,
3 o~ podsypka cementowo — piaskowa 14,

15 em - podbudows 2 kruszyws famanego stabilizowanego mechanioznie 0/31.5,
T %ii;i“”za 26 em

Howanezo i{}{é%f;zn, pod projekiowane ﬁﬁ;sﬁw ﬂgﬁ%émia* e, wymaga sie
o 3

;m@f;‘ widmym modulem odksy 1t

L 3

&

he

?3@}%;}; O

Dila provec
JitH
Zageszezenia 11,00

26 WiPa oraw stopnier



Konstrukcja pod place zabaw:

13 cm — zwir ptukany okragty 2/8,
- __15 cm — podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 ,
' Suma 28cm

Dla przygotowanego podloza pod projektowane warstwy konstrukcyjne, wymaga sie
by nalezy grunt charakieryzowal wtérnym modutem odksztalcenia E;=80 MPa oraz stopniem
- zageszczenia Is>1,00.

T T

3

~ Konstrukcja na boisku:

B LT

1,3-1,6 cm — nawierzchnia poliurytanowa,
' 4 cm — warstwa §cieralna BA,
4 cm — warstwa wigzaca z BA,
. __ 20 cm - podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,
Suma 29 cm

e o

E Dla przygotowanego podloza pod projektowane warstwy konstrukcyjne, wymaga si¢
* by nalezy grunt charakteryzowal wtérnym modutem odksztatcenia Ey=80 MPa oraz stopniem
* zageszczenia Is>1,00.

¢
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4. DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

Wigczenie gltownej drogi osiedlowe] ifalicee ) idez

T ———

; snia P_19 Upraw. bud, ' Ani
bedzie poprzez znakf&-%f_ﬂ’ oraz linig P ljbez sk / s :_e:
konstr stdowiane]

Oznakowanie poziome: Nrewi =
3" Celem pokazania kierujgcym pojazdami usci onych informacji o przyjetym sposobie
- odbywania si¢ ruchu, tzn. pokazania wiasciwej segregacji pasow ruchu, wyznaczenia miejsc

. zafrzymania i powierzchni wytaczonych z ruchu, wprowadzeniu informacji dodatkowych,
. zastosowano nastgpujace oznakowanie poziome:

= znaki podtuzne (linie segregacyjne i krawedziowe),
. znaki poprzeczne (linie zatrzymania i przejscia dla pieszych),
= znaki uzupelniajgce powierzchnie wylgczone z ruchu).

Dia catego rozwigzania drogowego oznakowanie przyjeto jak dla predkosci do 60 km/h.

- Oznakowanie pionowe:
Projektowane znaki nalezy umieszcza¢ w odleglosci 0,5 + 0,2 m od krawedzi jezdni.
Wysokosé umieszczenia znakéw wynosi — 2,0 m.
Znaki przewidziano do umieszczania na nowo proj ektowanych stupkach, latarni
OsSwietleniowych.

- Zaprojektowane znaki powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej II generacji.
Wielkosé znakéw: srednie.



