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NR MIESZKANIA | KONDYGNACJA noé_m”wo_..z; P
1 1 36,48 M2
2 1 67,48 =
3 2 67,36 N2
4 2 67,36 N4
5 3 6337 N4
6 3 6337 =
POW. MIESZKAN 36542
LACZNIE
KOMUNIKACJA 5137
KOTEOWNIA 8,99
WOZKOWNIA 585
SUMA 33163
LEGENDA:

§ SCIANA ZELBETOWA
§ SCIANA MUROWANA - SILKA 24

SCIANA MUROWANA - SILKA 18

SCIANY DZIALOWE - SILKA 8
A0 ziom wykonczony posadzki

ELEMENTY WYPOSAZENIA MIESZKANIA:
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PROPONOWANE LOKALIZACJE URZADZEN | MEBLI NP:
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1) WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE ORAZ W RELACJI DO OPRACOWARN BRANZOWYCH

2) WYMIARY PODANE W OBRYSIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH, PRZEDSTAWIONYCH LINIA PRZEKROJOWA 0,5mm

3) WYMIARY ZEWNETRZNE OBIEKTU PODANE DO LICA ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH

4) ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ODNIESC DO PROJEKTU BRANZY KONSTRUKCJE BUDOWLANE

5) WSZELKIE WPROWADZANE ZMIANY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM

6) WYKONAWCA POWINIEN ZAPOZNAC SIE ZE WSZYSTKIMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI, ORAZ WYJASNIC WSZYSTKIE
KWESTIE Z PROJEKTANTEM PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI BUDYNKU

7) WYMIARY PODANE BEZ KONCOWYCH WARSTW WYKONCZENIOWYCH(PLYTEK, TAPET, ODBOJNIKOW)

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE - NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE PRAWEM, ZGODNIE Z TRESCIA USTAWY O PRAWIE
AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH

JEDNOSTKA PROJEKTOWA.
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