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Przekrój normalny E-E

ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA JEZDNI

Przekrój normalny C-C
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20cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3
 -mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

24cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSC POSTOJOWYCH - KR 2

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR =>25%
 -mieszanka kruszywa łamanego stabilizowaneo mechanicznie 0/63mm

23cm

w-wa ulepszonego podłoża  z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
78cm RAZEM

3

3cm
8cm betonowe płyty ażurowe 40x60cm, szare

podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3

 -mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

24cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSC POSTOJOWYCH - KR 2

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR =>25%
 -mieszanka kruszywa łamanego stabilizowaneo mechanicznie 0/63mm

23cm

w-wa ulepszonego podłoża  z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
78cm RAZEM

3

3cm
8cm betonowe płyty ażurowe 40x60cm, szare

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3
 -mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

24cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSC POSTOJOWYCH - KR 2

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR =>25%
 -mieszanka kruszywa łamanego stabilizowaneo mechanicznie 0/63mm

23cm

w-wa ulepszonego podłoża  z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
78cm RAZEM

3

3cm
8cm betonowe płyty ażurowe 40x60cm, szare

podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm

3cm
8cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3
(kruszywo 0/31,5mm stabilizowane mechaniczne)

kostka brukowa betonowa typu HOLLAND - szary
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

15cm

41cm RAZEM

2

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3
(kruszywo 0/63mm stabilizowane mechaniczne)

20cm
8cm
4cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3
 -mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11S
warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16W

24cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI - KR 2

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR =>25%
 -mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm

22cm

w-wa ulepszonego podłoża  z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
78cm RAZEM

1

20cm
8cm
4cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3
 -mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11S
warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16W

24cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI - KR 2

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR =>25%
 -mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm

22cm

w-wa ulepszonego podłoża  z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
78cm RAZEM

1

20cm
8cm
4cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3
 -mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11S
warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16W

24cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI - KR 2

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR =>25%
 -mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm

22cm

w-wa ulepszonego podłoża  z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
78cm RAZEM

1

20cm
8cm
4cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3
 -mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11S
warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16W

24cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI - KR 2

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR =>25%
 -mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm

22cm

w-wa ulepszonego podłoża  z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
78cm RAZEM

1

20cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3
 -mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

24cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSC POSTOJOWYCH - KR 2

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR =>25%
 -mieszanka kruszywa łamanego stabilizowaneo mechanicznie 0/63mm

23cm

w-wa ulepszonego podłoża  z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
78cm RAZEM

3

3cm
8cm betonowe płyty ażurowe 40x60cm, szare

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Przekrój normalny D-D


