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1.

OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany branzy drogowej dla inwestycji pn.:

»Zespot zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ,,OSIEDLE SFERA” — IV przedsiewziecie

wraz z instalacjami wewnetrznymi sanitarnymi i elektrycznymi, zagospodarowaniem

terenu, drogami wewnetrznymi i infrastrukturg techniczng”. Zakres obejmuje budowe drég

wewnetrznych, miejsc postojowych dla samochodéw osobowych i chodnikdw.

2.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

3.

Umowa z Inwestorem,

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdow projektowych w skali 1:500 obejmujgca obszar
opracowania,

Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla okreslenia warunkédw geologiczno — inzynierskich.
Temat: Zespdt zabudowy mieszkaniowe] wielorodzinnej "Osiedle Sfera" — IV przedsiewziecie
inwestycyjne. Dziatka nr 191 obr. 1024 m. Jaworzno.

Wykonawca wiercen: AGOS — GEMES Sp. z 0.0. 40-153 Katowice, al. Korfantego 191.
Oprdébowanie otworéw: wykonawca mgr Michat Rusak (upr. VII-1612)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Pétsztywnych,

Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okresSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 272).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.:

- w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),

- w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz.U. Nr
120 poz. 1127 z pdzniejszymi zmianami),

Uzgodnienia z Inwestorem dla wykonania opracowania projektowego.

LOKALIZACJA OBIEKTU

Obszar objety niniejszym opracowaniem znajduje sie na dziatce o numerze ewidencyjnym:

191, obreb: 1024, jednostka ewidencyjna 246801_1 Jaworzno. Przedmiotowa inwestycja
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zlokalizowana jest w wojewddztwie Slaskim, w miejscowoé¢ Jaworzno, przy ul. Sw.
Wojciecha. Trasa projektowanych odcinkéw drog wewnetrznych przebiega przez teren nowo
projektowanego osiedla.

Lokalizacje przedsiewziecia przedstawia rys. D-01 ,Plan orientacyjny”.

4. INWESTOR

Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 1
43-600 Jaworzno

5. STAN ISTNIEJACY

W miejscu projektowanej inwestycji istniejagcy teren jest niezagospodarowany.
W bezposrednim sgsiedztwie znajdujg sie nieuzytki rolne oraz istniejgca infrastruktura
techniczna osiedla powstatego we wczesniejszych etapach. Osiedle projektowane jest wraz
z drogami wiec nie zachodzi kolizja z istniejgcg zabudowa.

6. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z dokumentacjg geologiczno-inzynierskg wykonang dla okreslenia warunkéw
geologiczno — inzynierskich (Wykonawca wiercen: AGOS — GEMES Sp. z o.0. 40-153
Katowice, al. Korfantego 191; oprébowanie otwordéw: wykonawca mgr Michat Rusak (upr.
VII-1612)) w rejonie projektowanych drég i miejsc postojowych w budowie geologicznej
podtoza gruntowego znajdujg sie m.in.:

Grupa | — grunty nasypowe i préochniczne:

Warstwa | — do warstwy tej zaliczono glebe, piaski préchniczne oraz nasypy. Nasypy sktadajg
sie z gliny, humusu, okruchéw cegty, piasku. Migzszos¢ warstwy | siega 2,5 m (otwor 11/8).
Grunty warstwy | to grunty niebudowlane.

Grupa Il — grunty czwartorzedowe —stopien konsolidacji C

Warstwa lla — to piaski drobne, piaski drobne z domieszkg humusu, piaski drobne z
domieszka zwiréw nawiercone pod warstwg nasypowa. Na podstawie badan terenowych
oraz analizy materiatow archiwalnych dla warstwy tej przyjeto sredni stopien zageszczenia
ID=0,40.3 kategoria urabialnosci gruntéw - grunty tatwo urabialne. Warstwa ta stwarza
korzystne warunki geotechniczne.

Warstwa Ilb — to piaski srednie z domieszka gliny, piaski $Srednie z domieszkg humusu, piaski
srednie. Na podstawie badan terenowych oraz analizy materiatéw archiwalnych dla warstwy
tej przyjeto Sredni stopien zageszczenia ID=0,40.3 kategoria urabialnosci gruntéow - grunty
tatwo urabialne. Warstwa ta stwarza korzystne warunki geotechniczne.

Warstwa lic - to plastyczne piaski gliniaste ze zwirem oraz piaski gliniaste z domieszka gliny
oraz piasku Sredniego. Na podstawie badan makroskopowych, laboratoryjnych oraz przy
uzyciu penetrometru ttoczkowego dla warstwy tej przyjeto Sredni stopien plastycznosci
IL=0,40. Warstwa ta stwarza srednie warunki geotechniczne. 3 kategoria urabialnosci
gruntéw - grunty tatwo urabialne.
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Warstwa Ild - to gliny piaszczyste oraz gliny piaszczyste z okruchami w stanie
twardoplastycznym na pograniczu plastycznego, nawiercone w otworze nr 10/8. Na
podstawie badan makroskopowych, oraz przy uzyciu penetrometru ttoczkowego dla warstwy
tej przyjeto sredni stopien plastycznosci 1L=0,25. Warstwa ta stwarza srednie warunki
geotechniczne. 4 kategoria urabialnosci gruntéw - grunty $rednio urabialne.

Warstwa lle - twardoplastyczne gliny piaszczyste, gliny piaszczyste z okruchami, gliny
piaszczyste warstwowane piaskiem, gliny piaszczyste zwiezte z okruchami, gliny, gliny pylaste
gliny pylaste z okruchami. Na podstawie badan makroskopowych, laboratoryjnych oraz przy
uzyciu penetrometru ttoczkowego dla warstwy tej przyjeto Sredni stopien plastycznosci
IL=0,15. Warstwa ta stwarza korzystne warunki geotechniczne. 4 kategoria urabialnosci
gruntéw - grunty $rednio urabialne.

Grupa lll — grunty triasowe- stopien konsolidacji B (grunty zwietrzelinowe spoiste)

Warstwa llla - twardoplastyczne zwietrzeliny skat weglanowych wyksztatcone jako gliny
pylaste z okruchami wapienia, oraz pyty z okruchami wapienia. Na podstawie badan
makroskopowych, laboratoryjnych oraz przy uzyciu penetrometru ttoczkowego dla warstwy
tej przyjeto Sredni stopien plastycznosci 1L=0,05. Warstwa ta stwarza korzystne warunki
geotechniczne. Ze wzgledu na duzg zawarto$¢ okruchow skalnych, wzrasta nosnosc
omawianej warstwy. Najstabsze parametry w omawianej warstwie wykazuja
twardoplastyczne grunty gliniaste i pylaste wypetniajace przestrzenie pomiedzy materiatem
kamienistym. 4 kategoria urabialnosci gruntéw - grunty srednio urabialne.

Warstwa Illb - pétzwarte zwietrzeliny skat weglanowych wyksztatcone jako gliny pylaste z
okruchami wapienia, oraz pyly z okruchami wapienia. Na podstawie badan
makroskopowych, laboratoryjnych oraz przy uzyciu penetrometru ttoczkowego dla warstwy
tej przyjeto Sredni stopien plastycznosci 1L=0,00. Warstwa ta stwarza korzystne warunki
geotechniczne. Ze wzgledu na duzg zawarto$¢ okruchow skalnych, wzrasta nosnosc
omawianej warstwy. Najstabsze parametry w omawianej warstwie wykazujg poétzwarte
grunty gliniaste i pylaste wypetniajgce przestrzenie pomiedzy materiatem kamienistym.
4 kategoria urabialnosci gruntéw - grunty srednio urabialne.

Nasypy niekontrolowane ze wzgledu na bardzo zmienne wartosci parametrow
geotechnicznych wynikajgcych ze zmiennego skfadu oraz nieregularnego rozmieszczenia
poszczegblnych komponentéw (co moze wywota¢ znaczne i nierdwnomierne osiadania)
zaliczono do gruntéw nienosnych i nie nadajacych sie jako podtoze do bezposredniego
posadowienia. W trakcie prac ziemnych nalezy je w catosci usungé.

Istniejgce warunki gruntowe rozpatrywanego terenu zaliczcono do skomplikowanych
warunkéw gruntowych zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz.
463).
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W rejonie wykonanych odwiertdw nie stwierdzono ciggtego zwierciadta wody gruntowej,
jedynie w rejonie otworu nr 10/8 na gtebokosci 6,0 m w obrebie warstwy piaszczystej
stwierdzono bardzo silne sgczenie wody.

7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

8. Zakres inwestycji objety niniejszym projektem:
Roboty drogowe w zakresie:

— budowy drég wewnetrznych,

— budowy chodnikdw,

— budowy parkingéw/miejsc postojowych,

— budowy odwodnienia drogi (Scieki przy kraweznikowe, wpusty sciekowe).
Trasa drog i chodnikdw zostata zaprojektowana w ten sposdb aby umozliwi¢ obstuge
wszystkich projektowanych budynkéw mieszkalnych i miejsc postojowych zlokalizowanych
na osiedlu.

9. Parametry techniczne

Drogi wewnetrzne Klasa drogi D
Predkos¢ projektowa 30 km/h
Kategoria ruchu KR2
llos¢ jezdni i paséw ruchu 1x2
Szerokos$¢ pasa ruchu 2,5m

Pochylenie poprzeczne jednostronne
lub obustronne (daszkowe) 2,0% i 2,5%
Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S

Chodniki Nawierzchnia z kostki betonowej HOLLAND gr. 8cm szarej
Obramowanie: obrzeze betonowe 8x30cm
i kraweznik betonowy 15x30cm
Szeroko$é: 1,5m
Spadek poprzeczny: 2,0%
Spadek podtuzny: max. 6,0%

Miejsca postojowe Nawierzchnia z kostki betonowej HOLLAND gr. 8cm szarej
lub z ptyt betonowych azurowych 40x60cm gr. 8cm szarych
Obramowanie kraweznik 15x30cm odstoniecie 12cm
Wymiary miejsc: 2,5m x 5,0m i 3,6m x 5,0m

10. Opis planowanych roboét

Zakres robot drogowych obejmowat bedzie roboty przygotowawcze, roboty ziemne,
odwodnienie, roboty nawierzchniowe oraz wykonczeniowe. Roboty przygotowawcze
polega¢ beda na wytyczeniu jezdni i chodnikéw i miejsc postojowych oraz na $ciggnieciu
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warstwy humusu/gleby w potrzebnym zakresie. Wytyczenie nalezy wykonaé¢ w nawigzaniu
do statej lub realizacyjnej osnowy geodezyjnej, punktéw charakterystycznych obiektu,
krawedzi istniejgcych jezdni, przebiegu osi, obryséw, krawedzi, zataman itp. w zakresie
umozliwiajgcym wytyczenie zaréwno konturéw robdt ziemnych, jak i elementéw konstrukcji
obiektu. Poszczegdlne elementy geometryczne obiektu lub jego czesci powinny byc¢
wyznaczone w taki sposob, aby istniata mozliwo$¢ petnego korzystania z wyznaczonych
punktéw podczas wykonywania robét budowlanych.

Roboty ziemne polegac¢ bedg na wykonaniu wykopow (w tym na usunieciu catej warstwy
nasypu niebudowlanego) i nasypdéw pod konstrukcje nawierzchni oraz pod elementy
odwodnienia. Roboty nawierzchniowe polega¢ beda przede wszystkim na utozeniu
nawierzchni jezdni drég wewnetrznych i jezdni manewrowych, miejsc postojowych
i chodnikéw. Przed wykonaniem nawierzchni zostang wykonane warstwy wzmocnionego
podtoza i warstwy podbuddw. Utozone zostang na tawach betonowych obrzeza i krawezniki
betonowe. Przy kraweznikach zostang wykonane scieki przy kraweznikowe. Na skarpach
o pochyleniach wiekszych niz 1:1,5 zostang utozone ptyty azurowe. W ramach robdt
wykonczeniowych tereny zielone zostang pokryte warstwg ziemi urodzajnej i obsiane
nasionami traw.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia.

11. Rozwigzanie sytuacyjne

Szczegbétowe rozwigzanie sytuacyjne jezdni drog wewnetrznych wraz z projektowanymi
miejscami postojowymi i chodnikami przedstawione zostaty na rysunku nr D-03 ,Plan
sytuacyjny”. Elementy te zostaty zaprojektowane wedtug parametréow przedstawionych
w pkt. 7.2 niniejszego opisu.

Obramowania nawierzchni:

e Obrzeze betonowe — zastosowano jako obramowanie nawierzchni obrzeze betonowe
o wymiarach 30x8x100cm. Pod obrzeze nalezy zastosowaé podsypke cementowo
— piaskowg w proporcji 1:4. Grubos$¢ warstwy podsypki wynosi 3cm oraz wykona¢ tawe
betonowg wraz z oporem z betonu C12/15,

* Kraweznik betonowy — zastosowano kraweznik betonowy wibroprasowany o wymiarach
15x30x100cm. Kraweznik nalezy ukfada¢ na podsypce cementowo — piaskowej
w proporgcji 1:4. Grubos$¢ warstwy podsypki wynosi 5cm. tawe betonowg pod kraweznik
oraz opor nalezy wykonacd z betonu klasy C12/15,

e Kraweznik betonowy ze sciekiem przy krawezinikowym - zastosowano kraweznik
betonowy wibroprasowany o wymiarach 15x30x100cm oraz kostke betonowg
wibroprasowang bez fazy gr. 8cm utozong w dwdch rzedach o facznej szerokosci 0,2m.
Kraweznik i sciek przy kraweznikowy nalezy uktada¢ na podsypce cementowo -
piaskowej w proporcji 1:4. Grubo$¢ warstwy podsypki wynosi 5cm. tawe betonowa pod
kraweznik i Sciek przy kraweznikowy nalezy wykonac z betonu klasy C12/15.
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Szczegdty wyzej opisanych elementéw przedstawiono na rysunku numer D-07 ,Szczegdty
konstrukcyjne”.

12. Rozwigzania wysokos$ciowe

Wszelkie pochylenia podtuzne oraz poprzeczne rozwigzano wysokosciowo w taki sposdb, aby
wszystkie wody zostaty zebrane i odprowadzone do projektowanych wpustow deszczowych
oraz aby zminimalizowa¢ roboty ziemne. Spadki podtuzne na jezdniach zaprojektowano
w zakresie od i=1,0% do i=5,0%. Spadki podtuzne na chodnikach nie przekraczajg 6,0%.
Rdznice wysokosci powstajgce miedzy projektowanymi jezdniami, miejscami postojowymi
lub chodnikami niwelowane sg poprzez odpowiednie uksztattowanie skarp. W miejscach
gdzie skarpy bedg miaty pochylenie wieksze niz 1:1,5 nalezy wykona¢ ich umocnienie
poprzez utozenie ptyty azurowej betonowej o wymiarach 40x60x8cm. Ptyty azurowe
zakotkowaé a otwory w ptytach azurowych wypetni¢ humusem. W rejonie budynku C1 w
miejscu wystepowania rdéznicy wysokosci terenu ok. 1,3m, tj. miedzy projektowanym
obecnie chodnikiem a jezdnig zaprojektowang we wczesniejszym etapie budowy ,,Osiedla
Sfera” (etap lll) zostanie wykonany mur oporowy o wysokosci zmiennej do 1,3m ponad
nawierzchnie chodnika. Projektowany mur oraz zabezpieczenie réznicy wysokosci nalezy
wykonaé¢ wedtug opracowania branzy konstrukcyjnej. W ciggu chodnikéw zaprojektowano
schody terenowe (posiadajgce od 3 do 10 stopni szerokosci 35cm i wysokosci 12cm lub
15cm), przy ktérych nalezy wykona¢ obustronng porecz.

Wzdtuz jezdni krawezniki betonowe 15x30cm zaprojektowano z odstonieciem 12cm
w stosunku do przylegtej nawierzchni. Sciek przy kraweznikowy jest obnizony o 2cm od
nawierzchni jezdni. Wzdtuz krawedzi miejsc postojowych kraweznik betonowy 15x30cm
zrownano z wysokoscig krawedzi jezdni a $ciek przy kraweznikowy obnizono o 2cm
w stosunku do nawierzchni jezdni tworzgc odkrycie kraweznika réwng 2cm. Wyjatek od
wyzej opisanej zasady zastosowano w miejscach przejs¢ dla pieszych gdzie kraweznik
betonowy 15x30cm zréwnano z wysokos$cig krawedzi jezdni a $ciek przy kraweznikowy
obnizono o maksymalnie 1lcm w stosunku do nawierzchni jezdni tworzac odkrycie
kraweznika do 1cm utatwiajgc pieszym i osobg niepetnosprawnym korzystanie z przejsc.

13. Odwodnienie.

Rozwigzanie wysokosSciowe zapewnia prawidtowe odprowadzenie wody z powierzchni
utwardzonych za pomocg projektowanych spadkéw podiuznych i poprzecznych
umozliwiajgcych grawitacyjny sptyw wody opadowej do odbiornikéw. Woda opadowa ze
sciekdw przy kraweznikowych zbierana jest przez wpusty sciekowe i odprowadzana do
projektowanej kanalizacji deszczowej.

Na terenie dziatki Inwestora wszystkie wody opadowe zostang odprowadzone
powierzchniowo w kierunku projektowanych wpustow deszczowych (11 szt.) oraz wpustow
deszczowych zaprojektowanych w poprzednich etapach budowy ,Osiedla Sfera”.
Szczegbétowe rozmieszczenie nowoprojektowanych wpustéw deszczowych zostato pokazane
na rys. nr D-02 i D-03 ,,Plan sytuacyjny”.
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14. Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano konstrukcje nawierzchni drég bazujgc m.in. na dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej oraz zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Potsztywnych (KTKNPiP):

e Podtoze gruntowe nawierzchni to grunty bardzo wysadzinowe, sg to m.in.:

- twardoplastyczne zwietrzeliny skat weglanowych wyksztatcone jako gliny pylaste
z okruchami wapienia, oraz pyty z okruchami wapienia,

- pétzwarte zwietrzeliny skat weglanowych wyksztatcone jako gliny pylaste
z okruchami wapienia, oraz pyty z okruchami wapienia,

- piaski drobne, piaski drobne z domieszka humusu, piaski drobne z domieszka
zwirdw piaski Srednie z domieszka gliny, piaski srednie z domieszkg humusu, piaski
$rednie,

- plastyczne piaski gliniaste ze zwirem oraz piaski gliniaste z domieszka gliny oraz
piasku sredniego,

- gliny piaszczyste oraz gliny piaszczyste z okruchami w stanie twardoplastycznym na
pograniczu plastycznego,

- twardoplastyczne gliny piaszczyste, gliny piaszczyste z okruchami, gliny piaszczyste
warstwowane piaskiem, gliny piaszczyste zwiezte z okruchami, gliny, gliny pylaste
gliny pylaste z okruchami.

e Warunki wodne podioza gruntowego nawierzchni dla wykopow i nasypow:
okreslono jako dobre,

W rejonie wykonanych odwiertdw nie stwierdzono ciagtego zwierciadta wody

gruntowej, jedynie w rejonie otworu nr 10/8 na gtebokosci 6,0 m w obrebie warstwy

piaszczystej stwierdzono bardzo silne sgczenie wody.
* Nosno$¢ podtoza gruntowego nawierzchni w zaleznosci od wysadzinowosci gruntu

i warunkow wodnych: przyjeto G4,

» Kategoria ruchu KR2 (wg wytycznych Inwestora).

Nasypy niekontrolowane ze wzgledu na bardzo zmienne wartosci parametrow
geotechnicznych wynikajacych ze zmiennego skfadu oraz nieregularnego rozmieszczenia
poszczegdlnych komponentéw (co moze wywotac¢ znaczne i nieréwnomierne osiadania)
zaliczono do gruntéw nienosnych i nie nadajacych sie jako podtoie do bezposredniego
posadowienia. W trakcie prac ziemnych naleiy je w catosci usuna¢.

Konstrukcja jezdni drog wewnetrznych i jezdni manewrowych na parkingach:

-4,0cm  warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC 11 S

-8,0cm  warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC 16 W

-20,0cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3
(mieszanka kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm)

-22,0cm warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR > 25%
(mieszanka kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm)

-24,0 cm  warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

RAZEM: 78,0 cm
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Konstrukcja nawierzchni chodnika:

-8,0cm  kostka brukowa betonowa wibroprasowana HOLLAND kolor szary

-3,0cm  podsypka cementowo — piaskowa 1:4

-15,0cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3
(kruszywo 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie)

-15,0cm podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3
(kruszywo 0/63 mm stabilizowane mechanicznie)

RAZEM: 41,0 cm

Konstrukcja miejsc postojowych z kostki brukowe;j:
-8,0cm  kostka brukowa betonowa wibroprasowana HOLLAND kolor szary
(miejsca postojowe nalezy wydzieli¢ rzedem kostki w kolorze grafitowym)
-3,0cm  podsypka cementowo — piaskowa 1:4
-20,0cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3
(mieszanka kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm)
-23,0cm  warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR > 25%
(mieszanka kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm)
-24,0cm warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
RAZEM: 78,0 cm

Konstrukcja miejsc postojowych z betonowych ptyt azurowych:
-8,0cm  betonowe ptyty azurowe o wymiarach 40x60cm, kolor szary
(miejsca postojowe nalezy wydzieli¢ oznakowaniem poziomym koloru biatego)
-3,0cm  podsypka cementowo — piaskowa 1:4
-20,0cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3
(mieszanka kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm)
-23,0cm warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR > 25%
(mieszanka kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm)
-24,0cm warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
RAZEM: 78,0 cm

Podtoze gruntowe po odhumusowaniu i usunieciu nasypow niekontrolowanych, na obszarze
posadowienia nasypow, powinno spetnia¢ parametry zgodnie z PN-5-02205. Roboty ziemne
powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-5-02205, w szczegdlnosci powinny by¢ spetnione
wymagania wskaznika zageszczenia i wtérnego modutu odksztatcenia w nasypach oraz
podtozu wykopdéw. W przypadku gdy podfoze pod nasyp nie spetnia wymaganych
parametrow nalezy go wzmocni¢ poprzez wykonanie warstwy stabilizacji spoiwem
hydraulicznym. Gérna warstwa nasypu o grubosci 50cm musi zosta¢ wykonana z materiatow
niewysadzinowych.

Warstwa ulepszonego podfoza oraz dolna warstwa konstrukcji nawierzchni, zaprojektowane
tacznie, powinny zapewniaé uzyskanie nosnosci E2 > 100 MPa.

str. 11



Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:

Rzeczywista grubos$é wszystkich warstw nawierzchni KR2:

H=0,04+0,08+0,20+0,22+0,24=0,78 m

Wyliczenie wymaganej grubosci nawierzchni, ze wzgledu na mrozoodpornos¢ dla KR2 i G4,
gtebokos$¢ przemarzania gruntu w strefie wynosi hz=1,0 m H>Hz

Hz=0,65 hz

Hz=0,65*1,00=0,65

H=0,78>Hz=0,65

Warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

Szczegdty konstrukcji nawierzchni zostaty pokazane na rysunkach numer D-04 ,Przekroje
normalne A-A, B-B”, D-05 ,,Przekroje normalne C-C, D-D, E-E” oraz D-06 ,,Przekroje normalne
F-F, G-G, H-H".

Zaleca sie wykonanie nawierzchni jezdni cafg szerokoscig bez szwa podtuznego. Wszystkie
potaczenia technologiczne oraz pofaczenia nawierzchni istniejgcej z projektowang nalezy
uszczelni¢ bitumiczng tasma uszczelniajaca.

Projekt statej organizacji ruchu z elementami bezpieczenistwa ruchu drogowego, nie wchodzi
w sktad niniejszego Projektu Budowlanego.

Opracowat: mgrinz. PIOTR OBETKAL
UPR NR MAP/0027/PBD/15
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ DROGOWE)

Sprawdzita: mgrinz. EDYTA JONSKA
UPR NR MAP/0018/PWBD/17
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ DROGOWE)
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INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia integralnie zwigzany jest z budowg oraz wytycznymi
i organizacjg budowy co lezy w gestii i obowigzku Wykonawcy robot.

Zakres bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas realizacji powinien ujmowac wszelki
aspekty wynikajgce z przepisow bhp, obowigzujacych Wykonawce robot i powinien byg,
wspdlnie z projektem organizacji budowy zaakceptowany i przyjety przez Inwestora.

Ze strony Projektanta — w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane — lezy poinformowanie
o nastepujacych aspektach bezpieczenstwa:

1. Zakres robot i wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Zakres robdt obejmuje:

— Woytyczenie obiektu,

— Zdjecie istniejgcej ziemi urodzajnej (humusu),

— Usuniecie niekontrolowanych nasypoéw,

— Wykonanie korytowania pod nowoprojektowane konstrukcje nawierzchni,

— Wzmocnienie podtoza gruntowego zgodnie z projektem,

— Woykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

— Woykonanie obramowan nawierzchni,

— Woykonanie nawierzchni projektowanych jezdni, miejsc postojowych i chodnikdéw,

— Wyrdwnanie terenu, roztozenie warstwy humusu wraz z obsianiem nasionami traw.
Szczegdtowa kolejnosé realizacji poszczegdlnych prac zostanie okreslona przez Wykonawce
robot. Generalnie w pierwszej kolejnosci nalezy, zabezpieczy¢ teren robodt, a nastepnie
wykonywac prace objete przedmiotowym projektem.

2. Elementy zagospodarowania stwarzajgce zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.
Elementem zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéry moze stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to ruch pojazdéw budowy.

3. Przewidywane zagrozenie podczas realizacji robét.

Podczas realizacji robét budowlanych bedg wystepowaty typowe dla inwestycji drogowych
rodzaje zagrozen wynikajace z wykonywania robét ziemnych lub brukarskich z uzyciem
sprzetu zmechanizowanego. Skala zagrozen jest ograniczona do placu budowy (zagrozenie
lokalne).

Miejsce i czas wystgpienia zagrozen: kazdorazowo podczas wykonywania robét budowlanych
w obszarze i w czasie wykonywania.

Zagrozenia wynikajgce z nieprawidtowego zagospodarowania placu budowy:

— Woypadek os6b nieupowaznionych do przebywania w obrebie prowadzonych
robot, spowodowany nieskutecznie lub w ogdle niezabezpieczonym terenem
budowy,

— Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne niezabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi,
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— Roboty elektryczne wykonywane przez osoby nie posiadajgce odpowiednich
uprawnien.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:
— Upadek pracownika do wykopu,
— Zasypanie pracownika w wykopie,
— Potracenie pracownika tyzkg koparki.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu budowlano — montazowych:
— Upadek pracownika z wysokosci,
— Zwalnianie elementéw prefabrykowanych z zawiesi linowych bez uprzedniego
ich zamocowania w miejscu wbudowania,
— Brak asekuracji przy pracach, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:
— Stanowisko pracy nie stwarza swobody ruchow niezbednej do wykonywania
okreslonej pracy,
— Nieuzywanie przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej przy recznej lub
mechanicznej obrébce elementow betonowych.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzagdzen technicznych:
— Pochwycenie gérnej lub dolnej korczyny przez naped (brak petnej ostony
napedu),

Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki,

Porazenie pradem (brak zabezpieczeh przewoddw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi),

Maszyny oraz inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane nie sg
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
nie spetniajg wymogow okreslonych w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci.
Zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem i przenoszeniem materiatow:
— nieodpowiednie sktadowanie elementdw betonowych — mato i wielko
przestrzennych elementéw drogowych, kanalizacji deszczowej, materiatow
sypkich sktadowanych w pryzmach,
— nieprawidtowe zabezpieczenie materiatéw tatwopalnych rury PVC,
— uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajgce materiaty.
Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu.

— potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze srodkdéw transportu,

— potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujacy sprzet.
Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robdt i pracg sprzetu:

— zasypanie ziemig,

— upadek z wysokosci,

— upadek z wysokosci réoznych przedmiotéw i narzedzi,
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— zakleszczenie przez elementy zabezpieczen wykopdw,

— potracenia przez pracujacy sprzet lub sprzet niewtasciwie zabezpieczony,

— potracenia podczas robét wykonywanych pod ruchem,

— zastabniecie w czasie robdt w wykopach.

— porazenia pradem elektrycznym,

— zatrucie gazem,

— skaleczenia elementéw wymagajacych ciecia,

— skaleczenia odpryskami podczas prac rozbiérkowych i demontazowych,

— zapruszenia oczu odpryskami, Srodkami chemicznymi oraz cementem,

— przygniecenia przez ciezkie przedmioty - mato i wielko przestrzennych
elementow drogowych, kanalizacji deszczowej, oswietleniowej, materiaty sypkie
sktadowane w pryzmach.

Zagrozenia wystepujg w czasie catego cyklu realizacji robét. Wykonywanie wszelkich robot
budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

4. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw.

Pracownicy powinni byé przeszkoleni w zakresie ogdlnych przepiséw BHP przez osobe
wykwalifikowang i upowazniong do przeprowadzania takich szkolen oraz muszg posiadac
Swiadectwa szkolenia wstepnego i okresowego.

Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy
zawierajacy:

— omowienie zakresu prac na dzien roboczy,

— wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,

— wyznaczenie 0s6b odpowiedzialnych za poszczegdlne grupy pracownikow w wypadku
koniecznosci opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom.

— Dla realizacji robot zgodnej z obowigzujacymi przepisami nalezy zapewnié kierowanie
budowag przez osoby posiadajgce odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz gdy jest
to wymagane odpowiednie uprawnienia.

— Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w $rodki ochrony osobistej
odpowiednie do wykonywanych prac:

zapoznanie z ogoélnymi przepisami BHP podczas wykonywania robét
budowlanych,

wiasciwg odziez roboczg, rekawice, zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci,
kaski ochronne,

obuwie gumowe przy pracach w wykopach przy wystepowaniu wody gruntowej,
wyposazenie budowy w odpowiednie zaplecze oraz umieszczenie w widocznym
miejscu spisu telefonéw alarmowych i apteczki pierwszej pomocy,

cieptg odziez przy wykonywaniu robdt w okresie jesienno — zimowym,

pracownicy powinni znac instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru,

nalezy stosowac¢ sprawne urzadzenia i narzedzia posiadajace aktualne niezbedne
badania techniczne,
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urzgdzenia dzwigowe, rusztowania oraz inne powinny posiada¢ atesty
i zaswiadczenia o dopuszczeniu do eksploatac;ji,
przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolen:
wstepnego, podstawowego i okresowego,
zapoznanie zatogi z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy
a w szczegoélnosci z zasadami przemieszczania materiatdow niezbednych do
realizacji zadania,
zapoznanie zatogi z zasadami pracy sprzetu transportowego oraz maszyn
drogowych. Jednym z elementéw kontroli jest sprawdzenie kompletnosci
uprawnien operatorow poszczegdlnych maszyn
zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ,
budowa powinna zosta¢ oznakowana tablicg informacyjng zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz tablicg z ogtoszeniem dotyczgcym wielkosci
zatrudnienia i planu BIOZ.

Pracownicy powinni zna¢ telefony alarmowe:

- pogotowia ratunkowego,

- strazy pozarnej,

- strazy miejskiej,

- policji.

5. Zalecenia ogdlne.
W celu prawidtowego wykonania robdét we wszystkich etapach prac musi byé
zapewniona obstuga geodezyjna,
Wymagane sciste okreslenie sposobu organizacji prowadzenia ruchu w trakcie
wykonywania poszczegdlnych robét,
W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu teren budowy nalezy ogrodzic¢
lub wyraznie oznakowaé, a wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow
i maszyn pracujgcych przy realizacji robét odpowiednio oznakowac,
W miejscach przylegajgcych do rowu teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub wyraznie
oznakowac a prace prowadzic¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci,
Roboty w poblizu budynkéw, drenazy, rurociggdw oraz innych budowli i urzgdzen musza
by¢ prowadzone szczegdlnie ostroznie,
Roboty nalezy wykonywaé przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami
zinwentaryzowanych budowli i urzgdzen technicznych,
Prace terenowe mozna rozpoczag¢ dopiero po petnym rozpoznaniu urzadzen
podziemnych i naziemnych, opracowaniu szczegétowej technologii i organizacji robot
oraz uzgodnieniu z wtasciwymi jednostkami termindw i miejsc przewidywanych prac,
Niezidentyfikowane sieci kablowe, rurociggi i inne napotkane w czasie robdt nalezy
traktowac jako urzadzenia czynne,
W przypadku natrafienia w czasie robot na nie ujete w dokumentacji urzadzenia
podziemne telekomunikacyjne, elektryczne, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne itp.
albo szczatki lub przedmioty archeologiczne, materiaty wybuchowe lub niebezpieczne,
roboty nalezy przerwaé, wykop zabezpieczy¢, dokona¢ odpowiedniego wpisu do
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dziennika budowy i powiadomi¢ nadzér inwestorski oraz odpowiednie lokalne jednostki.
Wznowienie prac moze nastgpi¢ po uzgodnieniu trybu postepowania z jednostkami
sprawujacymi nadzér nad tymi urzagdzeniami lub przedmiotami i zapewnieniu przez te
jednostki fachowego nadzoru technicznego,

Mechaniczne roboty ziemne nalezy wykonywac¢ przy zachowaniu warunkéw BHP
wynikajgcych z rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263),
Podczas zageszczania betonu, gruntu urzadzeniami wibracyjnymi nalezy przestrzegad
warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslonych w dokumentacji techniczno-
ruchowej i instrukcjach obstugi urzadzen,

6. Ustalenia koricowe

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami,
a w szczegolnosci: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.

Uwaga:

Wszystkie roboty muszg by¢ wykonywane zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane muszg odpowiada¢ ustaleniom Art. 10 Prawa
Budowlanego.

Informacje BIOZ sporzadzit:
mgr inz. PIOTR OBETKAL

UPR NR MAP/0027/PBD/15
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ DROGOWE]
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