Przekréj normalny F-F

150 330 o500
Zieleniec Chodnik Zieleniec Miejsca postojowe
1.00 1.30 1.00

krawegznik betonowy uliczny 15x30 cm

5 cm podsypka cem—piaskowa 1:4
fawa betonowa 15x30 cm z oporem 15x25cm #istniejgcy kraweznik betonowy uliczny 15x30 cm

obrzeze betonowe 8x30 cm #
beton C12/15

5 cm podsypka cem—piaskowa 1:4#

fawa betonowa 12x15cm z oporem 10x15cm #
beton C12/15
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' ¢ skarpy o pochyleniu > 1:1,5 nalezy umocnic ISTNIEJACA KONSTRUKCJA
@ pfytami azurowymi 40x60xBcm JEZDNI

@ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA @ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSC POSTOJOWYCH - KR 2

8cm | kostka brukowa betonowa typu HOLLAND - szary 8cm | betonowe plyty azurowe 40x60cm, szare

3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm | podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej C90/3 20cm | warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej kruszywem C90/3

(kruszywo 0/31,5mm stabilizowane mechaniczne) -mieszanka kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
15¢cm | podbudowa pomocnicza_z. mieszanki niezv_via,zanej €90/3 23cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR =>25%
(kruszywo 0/63mm stabilizowane mechaniczne) -mieszanka kruszywa famanego stabilizowaneo mechanicznie 0/63mm
41cm | RAZEM 24cm | w-wa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
78cm | RAZEM

Przekrdéj normalny G-G Przekréj normalny H-H

1.50 0.50
150 Zieleniec Chodnik Zjelenieg

Zieleniec Chodnik Zieleniec

Zabezpieczenie przed uskokiem terenu
wg opracowania branzy konstrukcyjnej

Mur oporowy wg opracowania
branzy konstrukcyjnej

obrzeze betonowe 8x30 cm

3 cm podsypka cem—piaskowa 1:4 obrzeze betonowe 8x30 cm %
fawa betonowa 12x15cm z oporem 10x15cm 3 cm podsypka cem—piaskowa 1:4 %
beton C12/15

fawa betonowa 12x15cm z oporem 10x15cm #
beton C12/15
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: ! ' JEZDNI instalacjami wewnetrznymi sanitarnymi i elektrycznymi, zagospodarowaniem terenu, drogami
: ! I wewnetrznymi i infrastrukturg techniczna.
INVESTOR: Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 1, 43-600 Jaworzno
LOKALIZACJA: .
(2)  KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI CHODNIKA (2)  KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI CHODNIKA Jaworzno, dz. nr ewid. 191, obr. 1024
8cm | kostka brukowa betonowa typu HOLLAND - szary 8cm | kostka brukowa betonowa typu HOLLAND - szary ERANZA: DROGOWA
3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm | podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 15cm | podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 PROJEKTANT: UPRAVNIENIA Twu[‘_ IMlIE I.NAZWSKD FooPIS:
(kruszywo 0/31,5mm stabilizowane mechaniczne) (kruszywo 0/31,5mm stabilizowane mechaniczne) MAP/0027/PBD/15 mgr inz. Piotr OBETKAL
15cm | podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 15cm | podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 SPRAVDZAJACY UPRAVNIENTA TYTUL, MIE T NAZWISKD PODPIS:
(kruszywo 0/63mm stabilizowane mechaniczne) (kruszywo 0/63mm stabilizowane mechaniczne) MAP/0018/PWBD/17  mgr inz. Edyta JONSKA
41lcm | RAZEM 4lcm | RAZEM FAz& PROJEKT BUDOWLANY TEMAT RYSUNKU NR RYSUNKU
SKaLA 150 PRZEKROJE NORMALNE D-06
DaTA: 11.2019 F-F, G-G, H-H -




