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1. OPIS TECHNICZNY.

1.1. Przedmiot opracowania.
Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku C1, C2,
projektowanych w ramach inwestycji pn. Zespo6t zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej osiedle ,Sfera” — IV
przedsiewziecie wraz z instalacjami wewnetrznymi sanitarnymi i elektrycznymi, zagospodarowaniem terenu,
drogami wewnetrznymi i infrastrukturg techniczng” zlokalizowanej na dziatkach 191, obr. 1024 w Jaworznie.
Etap 4 obejmuje budowe 6 budynkoéw mieszkalnych wielorodzinnych. Niniejsze opracowanie dotyczy
budynkéw C1 i C.

1.2. Podstawa opracowania.
Projekt opracowano na podstawie:
- zlecenia i wytycznych Inwestora,
- warunkodw technicznych przytgczenia,
- projektu architektoniczno-budowlanego,
- wytycznych i uzgodnien branzowych
- obowigzujgcych norm i przepiséw.

1.3. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje dziatke ewid. nr 191, obreb 1024.
W ramach opracowania zaprojektowane zostaty:
- lokalizacja ztgcza kablowego ZK,
- ukfady pomiarowe dla administracji i lokali mieszkalnych,
- montaz i wyposazenie rozdzielnicy giéwnej RG,
- montaz i wyposazenie rozdzielnic obiektowych (administraciji i pietrowych),
- trasy linii glz, wlz i obwoddw staboprgdowych,
- instalacja oswietlenia podstawowego,
- instalacja sity i gniazd wtyczkowych,
- instalacja w mieszkaniach:
» doprowadzenie linii zasilajgcych do tablic mieszkaniowych,
* montaz i wyposazenie tablic mieszkaniowych (elektrycznych i teletechnicznych),
« instalacja oswietlenia, sity i gniazd wtyczkowych,
* instalacje teletechniczne (domofon, telewizja, telefon, internet),
- instalacja w czesciach administracyjnych i wspéinych:
» doprowadzenie linii zasilajgcej do tablicy administracyjnej,
e montaz i wyposazenie tablicy administracyjnej,
* instalacja oswietlenia, sity i gniazd wtyczkowych,
* instalacja urzadzen elektrycznych i teletechnicznych na dachu,
- instalacja ochrony przeciwpozarowej,
- instalacja ochrony przeciwporazeniowej,
- instalacja odgromowa i przeciwprzepieciowa,
- instalacja uziemiajgca i potgczen wyrownawczych,
- instalacja zasilania o$wietlenia terenu.
Opracowanie niniejsze nie obejmuje:
- przylgczy elektrycznych dla obiektu,
- przylgczy teletechnicznych dla obiektu,
- szczego6towych rozwigzan technicznych instalacji teletechnicznych.

1.4. Stan projektowany.
W ramach etapu 4, w skiad projektowanego zespotu budynkéw mieszkalnych wchodzi¢ bedzie 6 budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych. Wszystkie budynki z trzema kondygnacjami nadziemnymi, bez
podpiwniczenia.

1.5. Zasilanie w energie elektryczna.
Przytaczenie do sieci energetycznej wg wydanych warunkdw przytgczenia Tauron. Dla przytagczenia do sieci
projektuje sie zlgcze kablowe, ktére zostang zabudowane przy elewacji zewnetrznej budynku.

1.6. Gtéwny wylacznik przeciwpozarowy.
Zgodnie z wymaganiami przepiséw w budynku projektuje sie wykonac instalacje gtéwnego wytacznika
przeciwpozarowego. Lokalizacja wytgcznika gtébwnego WG nad zlgczem kablowym ZK. Funkcje
glbwnego wytacznika przeciwpozarowego bedzie petnit rozigcznik izolacyjny z widoczng przerwg
stykowg z napedem frontowym.
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1.7. Pomiar energii elektrycznej.

Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej dla wszystkich odbiorcow zrealizowany bedzie w szafce
pomiarowej SP przy rozdzielnicy gtéwnej — dla administracji oraz w pietrowych zestawach rozdzielczych TP.
Projektuje sie uktady pomiarowe 3-fazowe, bezposrednie — dla lokali mieszkalnych i administracji. W kazdej
szafce pomiarowej (pomiar bezposredni) instalowane beda:

» zabezpieczenie przedlicznikowe zwarciowe w postaci roztgcznika bezpiecznikowego,
zabezpieczenie zalicznikowe przecigzeniowe w postaci wytacznika nadprgdowego z cztonem
przecigzeniowym,

e podstawa licznikowa 3-fazowa

* licznik bezposredni 3-fazowy.

Kazda szafka pomiarowa z oddzielnym zamknieciem, drzwi zamykane na zamek z wkitadkg Master Key
z kodem Rejonu Dystrybucji. Catos¢ aparatury w kazdej szafce pomiarowej bedzie zabezpieczona przed
dotykiem bezposrednim i przystosowana do plombowania. Wysoko$¢ pdl odczytowych wszystkich uktadow
pomiarowych bedzie sie zawierata w przedziale od 80cm do 180cm nad poziomem projektowanej posadzki.
Od szafek pomiarowych zasilane beda tablice odbiorcze:

* tablice mieszkaniowe TM

« tablica administracji TA.

1.8. Rozdzielnica gtiéwna RG.
W budynku w kondygnacji parteru zlokalizowany zostanie gtéwny zestaw rozdzielczy RG. W sktad gtéwnego
zestawu rozdzielczego wchodzié beda:

» listwa zaciskowa — w osobnej skrzynce

» ogranicznik przepieciowy hybrydowy Kl. I+Il z zabezpieczeniem — w osobnej skrzynce

» zabezpieczenia linii zasilajgcych wiz dla obiektowych tablic elektrycznych — w osobnej skrzynce

» skrzynka pomiarowa odbioréw administracyjnych SP.A — w osobnej skrzynce

+ tablica odbiorow administracyjnych TA — w osobnej skrzynce
Zestaw skrzynek z drzwiami zamykanymi na zamek systemowy, wykonanie metalowe, w | klasie
izolacyjnosci, malowanie proszkowe. Z rozdzielnicy gtéwnej rozprowadzone zostang linie wlz zasilajgce
tablice elektryczne na poszczegélnych kondygnacjach oraz odbiory technologiczne.

1.9. Tablica administracji TA.
Przy rozdzielnicy RG zainstalowana zostanie gtéwna tablica administracji TA. Tablica TA w postaci skrzynki
metalowej z drzwiami zamykanymi na zamek systemowy. Tablica administracji zasilana bedzie od
dedykowanej szafki pomiarowej administracji SP.A, ktéra réwniez zostanie zabudowana przy rozdzielnicy
RG. Od tablicy TA zasilane beda:

» oswietlenie administracyjne (klatki, korytarze, elewacja itp.),

» oswietlenie terenu (dotyczy tablicy TA w bud. C1),

e piony obwodow administracyjnych,

» instalacje teletechniczne,

e obwody dodatkowe.

1.10. Tablice rozdzielcze pietrowe TP.X.
Na kondygnaciji mieszkalnej pietra i poddasza, w obrebie klatki schodowej, instalowane bedg zestawy tablic
rozdzielczych pietrowych TP.X.Y, gdzie: X — oznaczenie klatki schodowej, Y — oznaczenie kondygnaciji.
Kazdy zestaw pietrowy prefabrykowany, wykonany jako pojedynczy zestaw; wykonanie metalowe, w | klasie
izolacji, malowany proszkowo. Kazda skrzynka z oddzielng funkcjg musi posiada¢ oddzielne drzwiczki i
zamkniecie. W sktad pojedynczego zestawu pietrowego na kazdej kondygnacji wchodzi¢ bedg skrzynki:

» LZ-listwa zaciskowa rozgatezna zasilania,

*  SP - skrzynki pomiarowe,

»  SA —skrzynka administracyjna (pietrowa),

o«  TT/TV,TVKTF,IT — skrzynki rewizyjno-rozgatezne inst. teletechnicznych,

» TT/DF — skrzynki rewizyjno-rozgatezne instalacji domofonowe;.
Wyposazenie wszystkich skrzynek LZ oraz SP musi by¢ zabezpieczone przed dotykiem bezposrednim
i przystosowane do plombowania. Drzwi do kazdej skrzynki LZ oraz SP wyposazone w zamek z wkitadka
Master Key z kodem Rejonu Dystrybucji.

1.11. Instalacje elektryczne — administracja.

1.11.1. Instalacje oswietlenia podstawowego.
a) oswietlenie nocne (wejscie, numer porzgdkowy)
W obrebie strefy wejscia oraz na elewacji nalezy przygotowac punkty przytgczeniowe i zamontowac oprawy
oswietleniowe. Obwody o$w. nocnego wyprowadzi¢ z tablicy TA. Zatgczanie kazdego z obwodow z uzyciem
zegara astronomicznego poprzez stycznik.
b) oswietlenie komunikacji (klatki schodowe, korytarze)
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Dla oswietlenia pomieszczen komunikacji nalezy wykona¢ wypusty sufitowe w strefach komunikacji pieter i
péipieter oraz zamontowaé oprawy oswietleniowe. Zatgczanie oswietlenia kazdej strefy za pomoca czujek
ruchu montowanych w obrebie komunikacji. Zasilanie obwoddw osw. komunikacji z tablicy TA.

c) oswietlenie pomieszczen technicznych
Dla oswietlenia pomieszczen technicznych nalezy wykona¢ wypusty sufitowe i zamontowac oprawy
os$wietleniowe. Zatgczanie oswietlenia za pomoca tgcznikéw pojedynczych montowanych przy drzwiach do
pomieszczenia. Zasilanie obwodéw oswietlenia z tablicy TA.

1.11.2. Instalacja oswietlenia awaryjnego.
Na drogach ewakuacji zaprojektowano oprawy oswietlenia awaryjnego zapewniajgce wymagane natezenie
odwietlenia podczas ewakuacji. W przypadku zaniku napiecia zasilajgcego w czasie nie wiekszym niz 2
sekundy przetgczg sie na zasilanie z wtasnych akumulatoréw, gwarantujac oswietlenie drogi ewakuacji przez
czas min. 1h. Dodatkowo na drogach ewakuacji instalowane beda oprawy oswietlenia ewakuacyjnego
wyposazone w piktogramy wskazujgce kierunek drogi ewakuacji. Oprawy ewakuacyjne kierunkowe maja
dziata¢ w trybie: praca ,na ciemno” i zostac¢ zatgczone w przypadku zaniku napiecia zasilajgcego. Autonomia
pracy min. 1h. Zasilanie projektowanych opraw awaryjnych i ewakuacyjnych z obwodu oswietlenia dane;
strefy sprzed czujek ruchu/tgcznikdédw. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne muszg posiadac certyfikat CNBOP.

1.11.3. Instalacja gniazd 230V i punktéw przytaczeniowych.
W tablicy administracji TA oraz w szafkach administracyjnych SA w tablicach pietrowych zainstalowane
zostang gniazda wtykowe serwisowe 230V. Dodatkowo gniazda 230V dla zasilania urzadzen przewidziano
w szafkach teletechnicznych TT wchodzgcych w sktad tablic pietrowych oraz w pomieszczeniu kottowni.

1.11.4. Instalacja oswietlenia terenu

W ramach os$wietlenia terenu przewidziano stupy oswietleniowe miejsc parkingowych oraz ciggéw pieszo-
jezdnych, na oprawach zewnetrznych typu: SUNNFJORD 1503 54W, montowanych na systemowych
stupach oswietleniowych o wysokosci 4,5m oraz na oprawach typu NORLYS MOLDE 13W, montowanych
na stupkach o wysokosci 0,8m — w rejonie wejs¢ do budynkéw W oprawach nalezy zastosowaé zrddta
o duzej wydajnosci i biatej barwie swiatta.
Zasilanie oswietlenia odbywa¢ sie bedzie za pomocg linii kablowych, wyprowadzonych z zaciskéw
rozdzielnicy administracyjnej TA budynku C1. Projektowane obwody oswietleniowe wykonywaé kablami
ziemnymi YKYzo 3x6mm2 z izolacjg na napiecie 0,6/1kV. Kable uktadane beda wzdtuz tras pokazanych na
planie zagospodarowania terenu w wykopie kablowym. Kable na catej dtugosci beda prowadzone w rurach
ostonowych:

+ DVR@50 — w terenach zielonych i pod chodnikami

» SRS@50 — przejscia pod drogami kotowymi i pod parkingami.
Dla celéw sterowania oswietleniem zewnetrznym przewidziano uktad umozliwiajgcy sterowanie
automatyczne realizowane za pomoca zegara astronomicznego z czujnikiem zmierzchowym reagujacym na
cewki stycznikédw w torach obwoddéw pradowych. Sensor czujnika zmierzchowego nalezy zabudowaé¢ na
elewacji poza zasiegiem Swiatta z lamp oswietleniowych i innych zrédet zaktdcajacych prawidtowe dziatanie
czujnika. Dodatkowo przewidziano mozliwos¢ sterowania recznego, ktdre jest realizowane za pomoca
przetgcznika zabudowanego w rozdzielnicy administracyjnej TA budynku C1.
Oprawy na stupach przytagczane bedg przewodami YDYzo 3x2,5mm od zabezpieczen we wnekach
przytaczeniowych stupdéw. Jako elementy przytgczeniowo-zabezpieczajgce stosowac izolacyjne zigcza
stupowe. Zabezpieczenia obwodu kazdej oprawy wktadka topikowa 6A.

1.12. Instalacje elektryczne — lokale mieszkalne.

1.12.1. Tablice mieszkaniowe TM i TT.
W kazdym mieszkaniu w przedpokoju projektuje sie tablice elekiryczng mieszkaniowg TM i tablice
teletechniczng mieszkaniowg TT. Tablice TM i TT — estetyczne tablice w wykonaniu z tworzywa
trudnopalnego, samogasngcego, podtynkowe. Tablice TM wyposazone zostang w zabezpieczenia
poszczegdlnych obwoddw instalacii elektrycznych w mieszkaniach, tablice TT z zapewnionym miejscem na
montaz osprzetu teletechnicznego.

1.12.2. Linie zasilajace TM.
Zasilanie tablic TM wykona¢ od tablic pomiarowych TL.X zabudowanych w zestawach tablic pietrowych.
Linie zasilajgce YDYzo 5x6mm? uktada¢ podtynkowo w przygotowanych bruzdach.

1.12.3. Instalacje oswietleniowe.
Dla oswietlenia pomieszczeh projektuje sie punkty przylgczeniowe (wypusty) na sufitach i Scianach
pomieszczen. Sterowanie oswietleniem tgcznikami pojedynczymi i swiecznikowymi zlokalizowanymi przy
wejsciach do pomieszczen. W pomieszczeniach komunikacji mieszkan taczniki pojedyncze lub schodowe.
Oswietlenie tazienek zrealizowane bedzie jako nasufitowe oraz nadumywalkowe. tgczniki oswietlenia
montowac przed drzwiami fazienki oraz przy umywalkach. W tazienkach zainstalowa¢ oprawy szczelne,
o stopniu ochrony minimum [P44.
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Wszystkie fgczniki i przyciski oswietlenia montowaé w puszkach instalacyjnych podtynkowych
standardowych. Obwody oswietleniowe projekituje sie jako podtynkowe w bruzdach przewodem
YDYzo 3/4x1,5mm2. Zabezpieczenie obwoddéw oswietleniowych wytgcznikiem réznicowonadpradowym 10A,
30mA w tablicy TM.

1.12.4. Instalacje gniazd 230V.
Dla zasilania sprzetu AGD, RTV oraz urzadzen przenosnych w mieszkaniach projektuje sie gniazda wtykowe
230V wyposazone w bolce ochronne. Dla montazu gniazd przygotowaé obwody doprowadzone do puszek
instalacyjnych gtebokich. Wszystkie gniazda montowane w pomieszczeniach tazienek muszg posiadac
stopien ochrony minimum IP44. Obwody gniazd projektuje sie podtynkowo w bruzdach przewodami
YDYzo 3x2,5mm2, zabezpieczenia nadprgdowe 16A. Zabezpieczenia poszczegblinych obwodéw instalacii
wytgcznikami nadprgdowymi S300 oraz zbiorczo wytgcznikiem réznicowoprgdowym P300/30mA.

1.12.5. Instalacje sitowe.
W kazdym mieszkaniu projektuje sie oddzielny obwdd 3x230/400V dla przytgczenia kuchni elektrycznej.
Obwéd nalezy wykonaé¢ podtynkowo w bruzdzie przewodem YDYZzo 5x2,5mm? i zakonczyé puszkag
przytaczeniowg szczelng wyposazong w listwe zaciskowg 5x4mm2. Obwoéd nalezy zabezpieczyé
wytgcznikiem réznicowoprgdowym i nadprgdowym w tablicy odbiorcy TM.

1.12.6. Instalacja sygnalizacji wejsciowe;j.
Dla kazdego mieszkania projekiuje sie zainstalowanie przy drzwiach wejSciowych na klatce schodowe;
przycisku dzwonkowego potgczonego z unifonem w mieszkaniu.

1.13. Trasy obwodow elektrycznych.

1.13.1. Trasy linii zasilajgcych.

Od ztgcza ZK utozona zostanie gtéwna linia zasilajgca typu YKY o przekroju dostosowanym do obcigzenia
(szczegoty na schemacie gtéwnym). Pozostate wewnetrzne linie zasilajgce dla odbiorow zlokalizowanych
w obrebie budynku nalezy prowadzi¢:

e w rurach PCV uniepalnionych — w posadzkach/$cianach

* nadrabinkach kablowych, stalowych — w pionach elektrycznych
Dla utozenia tras kablowych projektuje sie przebicia w scianach wewnetrznych oraz ptytach stropowych.
Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego muszg zosta¢ uszczelnione
atestowanymi masami ognioodpornymi o klasie nie mniejszej niz klasa przegrody.

1.13.2. Trasy linii stabopradowych.

Przy rozdzielnicy gtéwnej projektuje sie osobng skrzynke dla przytaczy teletechnicznych, ktére bedag
prowadzone w rurach uniepalnionych. Pozostate linie stabopradowe w obrebie budynku nalezy prowadzi¢:

* w rurach PCV uniepalnionych — w posadzkach/$cianach

* nadrabinkach kablowych, stalowych —w pionach elektrycznych
Dla utozenia tras kablowych projektuje sie przebicia w Scianach wewnetrznych oraz ptytach stropowych.
Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego muszg zosta¢ uszczelnhione
atestowanymi masami ognioodpornymi o klasie nie mniejszej niz klasa przegrody.

1.13.3. Whneki instalacyjne.
W obrebie komunikacji przygotowane zostang wneki dla montazu zestawéw tablic rozdzielczych pietrowych
TP.X. Pomiedzy kondygnacjami, w tylnej czesci kazdej wneki, przygotowane zostang:
* przebicia w stropach,
* pozostawiona rezerwa dla prowadzenia pionéw.
Zestawy rozdzielcze oraz przebicia zlokalizowane beda w pionach.

1.13.4. Trasy lokalnych obwodow elektrycznych.
Przewody elektroenergetyczne lokalnych odbiorow w mieszkaniach itd. nalezy prowadzi¢ wtynkowo lub
podtynkowo w odpowiednio przygotowanych bruzdach, natomiast dla prowadzenia przewodéw
teletechnicznych w projektowanych pomieszczeniach nalezy utozy¢ w scianach rury instalacyjne RKGL
@25 lub P16 przed wykonaniem docelowej warstwy wykonczeniowej. W obrebie pom. technicznych
przewody uktadac na korytach kablowych lub natynkowo w rurkach RS uniepalnionych.

1.14. Instalacje teletechniczne i stabopradowe.

1.14.1. Gléwna szafka teletechniczna.
W budynku, w wiatrotapach zaprojektowano skrzynki przytgcza teletechnicznego GST, ktére bedg
wyposazona w taczéwki telefoniczne i odpowiednie urzgdzenia teletechniczne — doktadne rozwigzania wg
wybranego dostawcy (przytacze teletechniczne poza opracowaniem). Zasilanie szafek z tablicy
administracyjnej TA.

1.14.2. Instalacja telefoniczna.
Dla wszystkich lokali mieszkalnych projektuje sie wykonanie instalacji telefonicznej. Od gtéwnych szafek
teletechnicznej GST nalezy prowadzi¢ przewody do skrzynek pietrowych i dalej do punktéw koncowych w
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korytach/drabinkach kablowych i rurach ostonowych instalacji staboprgdowych. Gniazda telefoniczne w
lokalach mieszkalnych zlokalizowane bedg w pomieszczeniu komunikacji wejsciowej i bedg instalowane
podtynkowo we wspdlnej ramce z gniazdami 230V. Przewidziano wykonanie punktéw koncowych w ilosci
dla kazdego mieszkania — 1 szt. Opracowanie nie obejmuje budowy przytgcza telekomunikacyjnego (punktu
styku z siecig).

1.14.3. Instalacja internetu.

W przedmiotowym budynku projektuje sie wykonanie instalacji internetowej. Instalacja bedzie obejmowata
wszystkie mieszkania. Przewidziano wykonanie punktéw koncowych w ilosci dla kazdego mieszkania — 1
szt. Gniazdo internetowe instalowa¢ we wspdlnej ramce z gniazdami wtykowym 230V.

Przewody instalacji (skretka UTP 4x2x0,5 kat.6 w RKGS) uktada¢ od gtéwnych szafek teletechnicznych GST
do skrzynek pietrowych, a nastepnie do punktow koncowych. W zakresie wykonawcy instalacji elektrycznych
— utozenie wszystkich przewodoéw i montaz osprzetu w mieszkaniach. Wyposazenie w urzagdzenia aktywne
zostanie zlecone wybranemu przez Inwestora wykonawcy. Projekt niniejszy nie uwzglednia konkretnego
dostawcy.

1.14.4. Instalacja antenowa TV (DVB-T + SAT).

W przedmiotowym budynku projektuje sie wykonanie zbiorczej instalacji antenowej do odbioru telewizji
naziemnej i satelitarnej. Instalacja bedzie obejmowata wszystkie mieszkania. Dla kazdego mieszkania
przewiduje sie montaz gniazd antenowych TVS w pokojach, w ramkach wielokrotnych z gniazdami
wtykowymi 230V. System anten zbiorczych zainstalowany bedzie na dachu budynku, skad zostang utozone
przewody koncentryczne do skrzynki pietrowej TT, a nastepnie do punktéw koncowych w mieszkaniach
(przewody koncentryczne od tablic pietrowych uktada¢ w rurach instalacyjnych RKGS). Dla prowadzenia
przewodéw w pionach przygotowane zostang drabinki kablowe. W zakresie wykonawcy instalaciji
elektrycznych — utozenie wszystkich przewodo6w i montaz osprzetu w mieszkaniach. Wykonanie szkieletu
instalacji oraz wyposazenie w urzadzenia aktywne zostanie zlecone wybranemu przez Inwestora
wykonawcy.

1.14.5. Instalacja kablowa.

W przedmiotowym budynku projekiuje sie wykonanie instalacji telewizji kablowej TVK dla niezaleznego
operatora. Instalacja bedzie obejmowata wszystkie mieszkania. Gniazdo telewizji TVK instalowaé¢ we
wspolnej ramce z gniazdami wtykowym 230V w pokoju dziennym. Przewody instalacji uktada¢ od gtéwnych
szafek teletechnicznych GST do skrzynek TT danej kondygnacji, a nastepnie do punktéw koncowych.
W zakresie wykonawcy instalacji elektrycznych — utozenie wszystkich przewoddéw i montaz osprzetu
w mieszkaniach. Wykonanie szkieletu instalacji oraz wyposazenie w urzadzenia aktywne zostanie zlecone
wybranemu przez Inwestora wykonawcy. Projekt niniejszy nie uwzglednia konkretnego dostawcy.

1.14.6. Instalacja domofonowa.
Dla obiektu projektuje sie wykonanie instalacji domofonowej. Instalacja domofonu bedzie obejmowata
wszystkie mieszkania w budynku. Instalacja bedzie sie skiadata z panelu wywotania, aparatow abonenckich,
urzadzen wzmacniajgco-rozdzielczych, elektrozaczepéw rewersyjnych oraz oprzewodowania. Projekt
niniejszy nie narzuca konkretnego systemu domofonowego.

a) panel wywotania
Panel wywotania instalowa¢ przed drzwiami wejsciowymi do klatki.

b) elektrozaczepy drzwiowe (elektrozamki)
Drzwi wejsciowe z zewnatrz nalezy wyposazy¢ w elektrozaczepy rewersyjne. Przew6d wprowadzi¢ do
skrzydta drzwi w specjalnej ostonie zabezpieczajgcej go przed zagnieceniem.

c) aparaty abonenckie
Aparaty abonenckie instalowa¢ w kazdym mieszkaniu w przedpokoju. Dla kazdego mieszkania przewidziano
jeden punkt przytgczeniowy, lokalizacja w przedpokoju. Punkty przytgczeniowe wykonaé jako wypust ze
Sciany.

d) urzadzenia wzmacniajgco-rozdzielcze
Urzadzenia instalowane bedg w skrzynkach DF zestawach tablic pietrowych TP.X.

1.15. Instalacja uziemiajaca.

Instalacja uziemiajgca zostanie zrealizowana poprzez wykonanie uziomu fundamentowego. W warstwie
chudego betonu utozy¢ uziom poziomy z bednarki FeZn 30x5mm. Uziom potaczy¢ ze zbrojeniem
fundamentowym budynku. Wypusty zbrojenia wykona¢ na etapie wylewania fundamentéw. Do uziomu
zostanie poditgczona gtéwna szyna uziemiajgca budynku oraz zwody instalacji odgromowej poprzez ztgcza
probiercze.

1.16. Instalacja polaczen wyréwnawczych.

Dla uniemozliwienia wystepowania ewentualnych réznic potencjatu na nieelektrycznych instalacjach
budynku zaprojektowano wykonanie instalacji potaczen wyréwnawczych. Przy rozdzielnicy RG przewiduje
sie montaz gtbwnej szyny uziemiajgcej. Szyne uziemiajacg nalezy potgczyé z uziomem budynku.
Bezwzglednie nalezy wykona¢ potgczenia wyrownawcze dla przewodzgcych urzadzen instalacji
elektrycznych, tzn. metalowych korytek instalacyjnych, rur przepustowych i wszystkich elektrycznych tablic
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rozdzielczych z obudowami wykonanymi z metalu. Wykonanie miejscowych potgczen wyréwnawczych
w tazienkach i kuchniach przewodem LgY4/LgY2,5 pt od tablic odbiorcéow TM. Wszystkie potgczenia
wyréwnawcze winny by¢ oznakowane kolorem zétto-zielonym:

e szyna wyrobwnawcza malowana lakierem na z6tto-zielono,

* przewody wyréwnawcze w izolacji z6tto-zielone;.
Szyny wyréwnawcze budynku doprowadzi¢ do rozdzielni gtownej RG i potgczyé z gtbwng szyna uziemiajgca.

1.17. Instalacja odgromowa.
Dla ochrony ludzi, urzadzen, budynku i instalacji przed skutkami wytadowan atmosferycznych
zaprojektowana zostata instalacja odgromowa.

a) zwody odgromowe
Projektuje sie zwody poziome niskie. Zwody wykonac po obrysie budynku oraz jako siatka w poprzek dachu.
Zwody wykona¢ z drutu FeZn @8mm grubocynkowanego, montaz do podtoza na wspornikach systemowych
do danego poszycia dachu.

b) przewody odprowadzajgce
Przewody odprowadzajace wykona¢ drutem St/Zn &8mm i prowadzi¢ w grubosciennych rurkach z tworzywa
niepalnego podtynkowo w warstwie docieplenia budynku.
Wprowadzenie drutu przy dachu do rurek wykonaé¢ z tukowym wygieciem uniemozliwiajgcym sptywanie
deszczu z drutu na elewacje

c) ztagcza probiercze
Kazdy pion przewoddéw odprowadzajgcych wprowadzi¢ do puszki ZK. W kazdej puszce taczy¢ przewdd
odprowadzajgcy z przewodem uziemiajgcym z uzyciem ztgcza kontrolnego 4xM8, wykonanie FeZn.
Potaczenie musi mie¢ mozliwo$¢ ergonomicznego rozpiecia dla celéw kontrolno-pomiarowych.
Projektowane skrzynki w wykonaniu ze stali nierdzewnej, drzwiczki zamykane na klucz powtarzalny.

d) przewody uziemiajgce
Od skrzynek ZK do instalacji uziemiajgcej budynku wykonaé przewody uziemiajgce. Powyzsze wykonac
tadmg FeZn 30x4mm zabezpieczong na catej dtugosci preparatem antykorozyjnym.
Potaczenia z instalacjg uziemiajgcg wykonywacé przez spawanie, miejsca potgczen zabezpieczy¢ preparatem
antykorozyjnym.

1.18. Ochrona przepieciowa.

Ochrona instalacji oraz urzadzen przed przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi zapewniona bedzie
przez dwustopniowy ukfad ogranicznikow przepiec. W rozdzielnicy RG przewiduje sie montaz ogranicznikéw
hybrydowych klasy B + C.

1.19. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona podstawowa (przy dotyku bezposrednim) zrealizowana bedzie przez zastosowanie izolowania
czesci czynnych. Ochrona przy uszkodzeniu (przy dotyku posrednim) zrealizowana bedzie poprzez
zainstalowanie urzadzerh samoczynnego wytgczenia w przypadku przekroczenia wartosci napiecia
dotykowego bezpiecznego w czasie do 0,2 s. Po kompletnym wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary
ochronne i sporzgdzi¢ protokoty pomiaréw ochrony przeciwporazeniowe;.

Dla skutecznej ochrony przed porazeniem zastosowano wytaczniki nadmiarowo-prgdowe S300. Jako $rodek
ochrony dodatkowej instalacje beda chronione wylgcznikami réznicowopradowymi P300, o pradzie
zadziatania nie wiekszym niz 30mA. Skutecznos¢ ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzi¢ przez
pomiary po wykonaniu instalacji. Skutecznos¢ ochrony przed porazeniem przez ,szybkie wytgczanie”
wytgcznikami instalacyjnymi lub bezpiecznikami jest spetnione dla warunku:

Z xI, <U,
gdzie: Zs - impedancja petli zwarciowe;j
Uo — napiecie pomiedzy przewodem skrajnym a ziemig w [V]
la — prad zapewniajacy zadziatanie urzgdzenia ochronnego w odpowiednim czasie.

1.20. Uwagi koncowe.

* Rysunki i cze$¢ opisowa sg elementami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete
w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete
specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

»  Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i
posiadac¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadac¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty.

* Do wykonanych prac Wykonawca winien zataczy¢ réwniez deklaracje kompletnosci wykonanych
prac oraz zgodnosci z projektem i niniejsza specyfikacja.

Projektowat: Sprawdzit:
mgr inz. Andrzej NowakowskKi mgr inz. Jacek Kapla
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