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LEGENDA

ZASILANIE | ROZDZIAL. ENERGII
WG  Ziqcze kablowe, wylqcznik gi6wny zasilania

TA  Rozdzielnica gtéwna, tablica administracii
T Gtéwna szafka teletechniczna

Tablice pigtrowe / zestawy skrzynek
JTT Tablice mieszkaniowe

INSTALACJA OSWIETLENIA

Wypust sufitowy kablowy 1-fazowy z rezerwq kabla

Wypust Scienny kablowy 1—fazowy z rezerwq kabla

Oprawa nastropowa, Swietlowkowa, typ: COSMO 136, EVG, IP65

Oprawa nastropowa plafoniera, typ: PLAFO LED 400, 3000K, 35W, IP20
Oprawa nastropowa plafoniera, typ: SANDY SURFACE 2 SA-30064, 18W, IP65
Oprawa awaryjna, autonomiczna, th typ: ONTEC R Miu

Oprawa awaryjna, autonomiczna, th typ: ONTEC S Wi COLD

Oprawa ewakuacyjna, autonomiczna, z piktogramem, typ: ONTEC S M1
Oprawa ewakuacyjna, autonomiczna, z piktogramem, typ: ONTEC S M1 z flagq
tqcznik 1-biegunowy 10A/230V, podtynkowy, IP20 / IP44, z ramkg, Polo
tqcznik swiecznikowy 10A/230V, podtynkowy, IP20 / IP44, z ramkg, Polo
Czujnik ruchu z obszarem detekcji 200°, typ LC—Click—N 200, BEG

INSTALACJA GNIAZD | SILY

Gniazdo 16A/230V, IP20, podtynkowe, z ramkq, Polo
Gniazdo 16A/230V, P44, podtynkowe,z ramkg, Polo

L — lodéwka
0 — okap
ZM - zmrworko

ég 'l‘(%al::zowy c.0.

Wypust Scienny kablowy 3—fazowy, zakoficzony puszkq IP44 — dla kuchenki
Wewngtrzne linie zasilajgce (WLZ) / pion WLZ

INSTALACJA DOMOFONOWA

Domofon stuchawkowy 1131/1, Urmet

Panel domofonowy z Klawiaturq i czytnikiem brelokéw, typ 1052/105d, Urmet

Elektrozaczep rewersyjpy 24V DC

INSTALACJA STRUKTURALNA | RTV/SAT

Gniazdo instalacji telefonicznej RU11/RU12 z ramkq, podtynkowe, Polo

Gniazdo antenowe RTV telewizji DVB-T i SAT, podtynkowe, w ramce wspdinej, Polo
Gniazdo antenowe RTV telewizji kablowej — puszka podtynkowa z rezerwq kabla
Gniazdo instalacji strukturalnej LAN RJ45 kat. 6, podtynkowe, w ramce wspdinej, Polo

Zestaw anten do odbioru sygnafu telewizyjnego, sktadajqcy si¢ z

- 1x ontena satelitarna dwuogniskowa, stalowa o Srednicy min. 120cm,
- 2x antena telewizji naziemn ABDVB -T / UHF (kanaty 21-60),

- 1x antena radiowa DVB-T/DAB (kanaly 5-12),

- 1x antena UKF/DAB

INSTALACJA ODGROMOWA UZIEMIAJACA | EKMIPOTENCJALNA
Uziom z bednarki FeZn 30x4, ukiadany w warstwie chudego betonu

Przewsd odgromowy z drutu stalowego FeZn #8

Ztqcze kontrolno—pomiarowe w skrzynce, montowane w elewacji

Potqczenie skrecane — potqczenie spawane

Zwod pionowy FeZn 88 montowany do komina, wysokos¢ 0,3m powyzej komina

Przewdd odprowadzajgcy FeZn ¢8 w rurze ochronnej, samogasnqcej,
sztywnej, np. GROM 20/14 ukiadany pod warstwq ocieplenia

Szyna uziemiefi zbiorczych

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

NOAN

NOAN PROJEKT Andrzej Nowakowski

PROJEKT Jl UL JASIONKA B34, 26-300 JEDRZEIOW,

507 138469 INOWAKOWSKIA@O2.PL | NOANPROJEKT.PL

NAZWA INWESTYCJ!

Zesp6t zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej osiedle "Sfera” - IV
przedsigwzigcie wraz z instalacjami wewngtrznymi sanitamymi i elektrycznymi,
zagospodarowaniem terenu, drogami wewngtrznymi i infrastrukturg techniczng.

INWESTOR!

Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 1, 43-600 Jaworzno

LOKALIZACIA:

Jaworzno, dz. nr ewid. 191, obr. 1024
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