Uwaqa! Posadowienie przewiduje sie no uprzednio wykonanej wymianie gruntow z uwagi na wystepowanie w poziomie posadowienia gruntow
nasypowych. Nasypy niekontrolowane ze wzgledu na bardzo zmienne wartosci parametrow geotechnicznych wynikajacych ze zmiennego skladu oraz w C U< Z m —.A >N O
nierequlomego rozmieszczenia poszczegdinych komponentow (co moze wywolac znaczne i nierbwnomierne osiadania) zalicza sig do gruntow
nienosnych i nie nadajgeych sie jako podloze do bezposredniego posadowienia. W trakeie prac ziemnych nalezy je w cafosei usunqc. W razie
potrzeby zastgpic poduszkg piaszezystozwirowq zaggszezonq do okresloneqo wskaznika zaggszezenia. Zaggszezenie nalezy wykonywac warstwami o
maksymanej migzszosci 0,3 m wg. PN-B-06050 do wskaznika zaggszezenia (IS) o wartosci okreslone] w projekcie, przy czym warlos¢ wskaznika

zogeszezenia nie powinna byt nizsza niz 1S -0,98 (ID - 0,75). Po wykonaniu poduszki piaskowe nalezy sprawdzic poprawnost jej zageszczenia wm._.os _AOSM._.«.. ONO\NM

poprzez wykonanie sondowan dynamicznych (DPL) lub za pomocq lekkdej plyty dynamicznej. . e

Podczas prac ziemnych nalezy zachowac pewne warunk: m._.Q_ NU«.O._QD_OSQ mwwco A>|___Zv
— Istniejgeq od powierzehni warstwe nosypu zaleca sig usung¢ ze wzgledu na nieprzydatnosc do posadowienia, .

— wykopy pod fundament wykonywae w miare mozliwosci w okresie bezdeszczowym, aby nie  dopuscic do nawodnienia wykopu, m._.Q_ «.ONQN_Q_ONQ m._.NVMXIU A>|_v

=
_m N C |_| _|I _(_ —/__ U> Z m —/__ |_|O</\ — wykop budowlany powinien by¢ ,odebrany” przez qeologa w celu potwierdzenia  zgodnosci gruntu z zctozonym w projekcie .
Podbeton min. B10

— w przypadku zalegania gruntow plastycznych w wykopie, nalezy wybra¢ warstwe ok. 0,5 m i zastqpic jq dobrze zageszezong

@ @ @ @ warstwg pioszezysto —2wirowq, @ _uﬂmij 0 ONN
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+ 10y 858 : 40 : 858 0 UWAGI:
T ,EA 909 | T 24 | 90 AE T 1. Fundamenty i elementy ponizej rzednej £0,00 wykona¢ z betonu W8,8150.
Uil ” Tt ” it 2. Alternatywna stal zbrojeniowa winna posiada¢ nastepujqce parametry:
| |
| |
| |

|

| — charakterystyczna granica plastycznosci fw: min. 500MPa.

” — charakterystyczna wytrzymafos¢ na rozcigganie : min. 550MPa.

g ++ 3. Otulenie pretow: fundamenty —=50mm, stupy i belki =25mm, phyty —20mm.

\\\\\\\\\\\\ N \\® 4. Przyjety wzgledny poziom posadowienia to —1,3m, jednak minimalny poziom
posadowienia to 1,0m ponize] poziomu terenu.

5. Wszelakie przejscia instalacji budynku przez fundamenty nalezy realizowac
przez $ciane fundamentowq. W razie potrzeby tawy/stopy fundamentowe
nalezy obnizyc.

0. Budynek nalezy posadowi¢ na warstwie gruntu nosnego, ktorg nalezy
zaggscic do | =0,99. Podfoze gruntowe powinien odebra¢ uprawniony geolog.

7. Na czas wykonania robdt ziemnych, wykopy zabezpeczy¢ przed wplywem
wod opadowych i gruntowych.
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BUDYNEK  A20

Beton konstr. €20/25
Stal zbrojeniowa RB500 (A-IIIN)
Stal rozdzielcza St3SX-b (A-I)

Podbeton min. B10
Drewno C22

UWAGI!

Rysunek rozpatrywa¢ zgodnie z projektem
architektonicznym.

Wszytkie wymiary podano w centymetrach.
Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby
uprawnione] i zgodnie z zasadami BHP

oraz ogoblnej wiedzy techniczne].

Uwaga!
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie oraz w relacji do opracowan branzowych.
Wymiary podane w obrysie elementéw konstrukeyjnych, przedstawionych liniq przekrojowq 0,5mm.
Wymiary zewnetrzne obiektu podane do lica elementow wykonczeniowych.
Wymiary podane bez koncowych warstw wykonczeniowych (plytek, tapet, odbojnikow).
Projekt branzy architektoniczne] rozpatrywa¢ fqcznie z opracowaniami pozostalych branz.
Wszelkie rozhieznosci wyjasnic z gtownym projektantem przed przystqpieniem do wykonawstwa.
Rozbieznosci wymiarowe elementéw istniejqeych wzgledem projektu nalezy zglosic w trakcie
prowadzenia prac celem weryfikacii.
Wszystkie zmiany projektu mozliwe jedynie po akceptacji gléwneqo projektanta. Realizacja mozliwa wylqeznie
na podstawie rysunkéw zamiennych dostarczonych przez jednostke projektowg.
. Materiaty wykonczeniowe przedstawic do wglqdu na etapie wykonawstwa. Materialy stosowane jako zamienne
wzgledem opisanych w projekcie mogq byc zastosowane po przedstawieni do wglgdu probki i parametrow
technicznych o takze po pisemnej akceptacji gfownego projektanta i Inwestora.
10. Wszelkie pytania kierowac do jednostki projektowej zgodnie z informacjq teleadresowq
na stronie tytufowej oraz czgsci rysunkowe;.
11. W sprawach nie uszczegélowionych w niniejszym projekcie stosowac zasady sztuki
budowlanej, obowiqzujqce przepisy i normy, zeszyty techniczne producentow, itp.
12. Prawa autorskie zastrzezone! Uzycie, reprodukcja, kopiowanie cafosci lub czesci niniejszego opracowania
mozliwe na zasadach zgodnych z trescig umowy na prace projektowe.
Wszelkie inne uzycie wymaga pisemnej zgody autora.
13. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykona¢ zgodnie z branzq konstrukcje budowlane — projekt budowlany,
projekt wykonawczy. Rysunki branz architektura nie zawierajq szczegdlowych rozwiqzan branz konstrukeji budowlane.
14. Wszystkie balustrady wykonat na wysokos¢ 110 cm.
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BUDYNEK  A20

Beton konstr. €20/25
Stal zbrojeniowa RB500 (A-IIIN)
Stal rozdzielcza St3SX-b (A-I)

Podbeton min. B10
Drewno C22

UWAGH!
Rysunek rozpatrywac zgodnie z projektem
architektonicznym.

Wszytkie wymiary podano w centymetrach.
Wszystkie prace prowadzic pod nadzorem osoby
uprawnione] i zgodnie z zasadami BHP

oraz ogodlnej wiedzy techniczne].

Uwaga!
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie oraz w relacji do opracowan branzowych.
Wymiary podane w obrysie elementéw konstrukeyjnych, przedstawionych liniq przekrojowq 0,5mm.
Wymiary zewnetrzne obiektu podane do lica elementow wykonczeniowych.
Wymiary podane bez koncowych warstw wykonczeniowych (plytek, tapet, odbojnikow).
Projekt branzy architektoniczne] rozpatrywa¢ fqcznie z opracowaniami pozostalych branz.
Wszelkie rozhieznosci wyjasnic z gtownym projektantem przed przystqpieniem do wykonawstwa.
Rozbieznosci wymiarowe elementéw istniejqeych wzgledem projektu nalezy zglosic w trakcie
prowadzenia prac celem weryfikacii.
Wszystkie zmiany projektu mozliwe jedynie po akceptacji gléwneqo projektanta. Realizacja mozliwa wylqeznie
na podstawie rysunkéw zamiennych dostarczonych przez jednostke projektowg.
. Materiaty wykonczeniowe przedstawic do wglqdu na etapie wykonawstwa. Materialy stosowane jako zamienne
wzgledem opisanych w projekcie mogq byc zastosowane po przedstawieni do wglgdu probki i parametrow
technicznych o takze po pisemnej akceptacji gfownego projektanta i Inwestora.
10. Wszelkie pytania kierowac do jednostki projektowej zgodnie z informacjq teleadresowq
na stronie tytufowej oraz czgsci rysunkowe;.
. W sprawach nie uszczegdlowionych w niniejszym projekcie stosowa¢ zasady sztuki
budowlanej, obowiqzujqce przepisy i normy, zeszyty techniczne producentow, itp.
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Wszelkie inne uzycie wymaga pisemnej zgody autora.
13. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykona¢ zgodnie z branzq konstrukcje budowlane — projekt budowlany,

projekt wykonawczy. Rysunki branz architektura nie zawierajq szczegdlowych rozwiqzan branz konstrukeji budowlane.
14. Wszystkie balustrady wykonat na wysokos¢ 110 cm.
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Rysunek rozpatrywac zgodnie z projektem
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= =+ m ik i o m - = mozliwe na zasadach zgodnych z trescig umowy na prace projektowe.
Mmm =3 e e == | = _H= =~ 72 Wszelkie inne uzycie wymaga pisemnej zgody autora.
M | 2l aie | | | ong P X - - 13. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykona¢ zqodnie z branzq konstrukeje budowlane — projekt budowlany,
A | [T = = = = | | | P W = QLu = = projekt wykonawczy. Rysunki branz architektura nie zawierajq szczegdlowych rozwigzan branz konstrukcji budowlane.
W \\\\W7/// i Ww, Ns.01 i > ” ” ” H Zw.of 14. Wszystkie balustrady wykona¢ na wysokos¢ 110 cm.
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| | e _ . . P . . . » ” . .
, , V— /espol zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej osiedle "Sfera” — IV przedsigwzigcie
[ i T wraz z instalacjami wewngtrznymi sanitarnymi i elekirycznymi, zagospodarowaniem terenu,
| I drogami wewngtrznymi i infrastrukturg techniczng.
|
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©) @ ® @ ® Beton konstr. €20/25
Stal zbrojeniowa RB500 (A-IIIN)
Stal rozdzielcza St3SX-b (A-I)

Podbeton min. B10
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UWAGH!
- Rysunek rozpatrywac zgodnie z projektem
architektonicznym.
wie \\® Wszytkie wymiary podano w centymetrach.
Wszystkie prace prowadzic pod nadzorem osoby
uprawnione] i zgodnie z zasadami BHP
oraz ogodlnej wiedzy techniczne].

1

1,40,
b

440
440

Uwaga!
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie oraz w relacji do opracowan branzowych.
Wymiary podane w obrysie elementéw konstrukeyjnych, przedstawionych liniq przekrojowq 0,5mm.
Wymiary zewnetrzne obiektu podane do lica elementow wykonczeniowych.
Wymiary podane bez koncowych warstw wykonczeniowych (plytek, tapet, odbojnikow).
Projekt branzy architektoniczne] rozpatrywa¢ fqcznie z opracowaniami pozostalych branz.
. Wszelkie rozbieznosci wyjasnic z gtownym projektantem przed przystqpieniem do wykonawstwa.
. Rozbieznosci wymiarowe elementow istniejqcych wzgledem projektu nalezy zgfosic w trakcie
prowadzenia prac celem weryfikacji.
Wszystkie zmiany projektu mozliwe jedynie po akceptacji gléwneqo projektanta. Realizacja mozliwa wylqeznie
na podstawie rysunkéw zamiennych dostarczonych przez jednostke projekiowq.
Ol I e e I e e O P e e A S e e e T e e e e T T T e e e A e e e e e A e —— | T — |- . . . . . . .
= KALENICOWA KALENICOWA x@ . Materiaty wykonczeniowe przedstawic do wglqdu na etapie wykonawstwa. Materialy stosowane jako zamienne
1yl 4 114 wzgledem opisanych w projekcie mogq byc zastosowane po przedstawieni do wglgdu probki i parametrow
technicznych o takze po pisemnej akceptacji gfownego projektanta i Inwestora.

10. Wszelkie pytania kierowac do jednostki projektowej zgodnie z informacjq teleadresowq

na stronie tytulowej oraz czgsci rysunkowe;
P-1 . W sprawach nie uszczegdlowionych w niniejszym projekcie stosowa¢ zasady sztuki
S — e JRU R @ budowlanej, obowiqzujqce przepisy i normy, zeszyty techniczne producentow, itp.

12. Prawa autorskie zastrzezone! Uzycie, reprodukcja, kopiowanie cafosci lub czesci niniejszego opracowania

mozliwe na zasadach zgodnych z trescig umowy na prace projektowe.

Wszelkie inne uzycie wymaga pisemnej zgody autora.
13. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykona¢ zgodnie z branzq konstrukcje budowlane — projekt budowlany,

projekt wykonawczy. Rysunki branz architektura nie zawierajq szczegdlowych rozwiqzan branz konstrukeji budowlane.
14. Wszystkie balustrady wykonat na wysokos¢ 110 cm.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA "WEKTOR”

INZ. JACEK GATTERMAYER
UL. BIALA 8, 43 — 600 JAWORZNO

Zespo! zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne] osiedle "Sfera” — IV przedsiewzigcie
TEMAT: wraz 7z instalacjami wewnetrznymi sanitarnymi i elektrycznymi, zagospodarowaniem terenu,
drogami wewngtrznymi i infrastrukturg techniczng.
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