OPIS TECHNICZNY — BUDYNEK ,,C1i C2”

,»Zespot zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej osiedle "Sfera"

- IV przedsigwzigcie wraz z instalacjami wewngtrznymi sanitarnymi i elektrycznymi, zagospodarowaniem
terenu, drogami wewngtrznymi i infrastruktura techniczna” Jaworzno, dz. nr ewid. 191, obrgb 1024

1.

zlecenie Inwestora,

Podstawa opracowania:

wizja lokalna w terenie,

aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna

PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartos$ci.
PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obciazenia stale.

PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne.
PN-80/B-02010 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie $niegiem.
PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia wiatrem.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-B-03150: 2000 / -Az1 / -Az2 / Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-B-03002: 1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenia.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

. Kategoria geotechniczna obiektu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
prawo budowlane (dz.u. z 2010r. nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.) projektowany obiekt
nalezy zaliczy¢ III kategorii geotechniczne;.

Warunki geotechniczne i sposob posadowienia budynku.
BUDYNEK C1

Fundament - zaprojektowano jako lawy zelbetowe dla skomplikowanych warunkow

gruntowych. Okre$lajac warunki gruntowe jako skomplikowane, nalezy rozumie¢ warunki
zwiazane z wystgpowaniem form krasowych, uskokoéw tektonicznych, deformacji nieciagtych,
ugig¢, szczelin, zapadlisk i1 nasypow. Glebokos¢ posadowienia ze wzgledu na strefg
przemarzania gruntu nalezy utrzyma¢ minimum 1,0 m ponizej poziomu terenu. Po wykonaniu
wykopow uprawniona osoba nadzorujaca budowe powinna stwierdzi¢ czy rzeczywiste warunki
posadowienia odpowiadaja zalozonym. Fakt ten powinien by¢ odnotowany w dzienniku
budowy.

BUDYNEK C2

Fundament - zaprojektowano jako lawy zelbetowe dla skomplikowanych warunkow

gruntowych.



Okres$lajac warunki gruntowe jako skomplikowane, nalezy rozumie¢ warunki zwiazane z
wystgpowaniem form krasowych, uskokow tektonicznych, deformacji nieciagtych, ugig¢,
szczelin, zapadlisk 1 nasypow. Glebokos$¢ posadowienia ze wzgledu na strefg¢ przemarzania
gruntu nalezy utrzymaé¢ minimum 1,0 m ponizej poziomu terenu. Po wykonaniu wykopow
uprawniona osoba nadzorujaca budowe powinna stwierdzi¢ czy rzeczywiste warunki
posadowienia odpowiadaja zalozonym. Fakt ten powinien by¢ odnotowany w dzienniku
budowy.

Z racji wystgpowania w poziomie posadowienia gliny piaszczystej nalezy wykona¢ wymiang
gruntu na glgbokosci 50cm. Wykona¢ poduszkg piaszczysto zwirowa zaggszczona do
okreslonego wskaznika zaggszczenia. Zaggszczenie nalezy wykonywaé warstwami

o maksymalnej migzszosci 0,3 m wg. PN-B-06050 do wskaznika zaggszczenia (IS) o warto$ci
okreslonej w projekcie, przy czym warto$¢ wskaznika zaggszczenia nie powinna by¢ nizsza niz
IS — 0,98 (ID - 0,75). Po wykonaniu poduszki piaskowej nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ jej
zaggszczenia poprzez wykonanie sondowan dynamicznych (DPL) lub za pomoca lekkiej ptyty
dynamiczne;.

Podczas prac ziemnych nalezy zachowaé¢ pewne warunki:

- Istniejaca od powierzchni warstwg nasypu zaleca si¢ usuna¢ ze wzgledu na nieprzydatnos$¢ do
posadowienia,

- wykopy pod fundament wykonywaé¢ w miar¢ mozliwosci w okresie bezdeszczowym, aby nie
dopusci¢ do nawodnienia wykopu,

- wykop budowlany powinien by¢ ,,odebrany” przez geologa w celu potwierdzenia zgodnosci

gruntu z zalozonym w projekcie

- w przypadku zalegania gruntow plastycznych w wykopie, nalezy wybra¢ warstwg ok. 0,5 m
1 zastapi¢ ja dobrze zaggszczona warstwa piaszczysto -Zwirowa,

Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego.

Uklady konstrukcyjne budynkéw to uklady mieszane plytowo-$cienne. Sciany nosne
kondygnacji zaprojektowano jako murowane. Sciany noéne fundamentowe konstrukcyjne
zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na mokro. Strop nad parterem plyta zelbetowa
wylewana na mokro. Uklad no$ny wewnatrz budynku to schemat ptyt opartych na $cianach
murowanych zwiefczonych wiencem oraz zelbetowej belce. Dach zostal zaprojektowany jako
uktad jetkowy w systemie wigzby drewnianej. Klatka schodowa Zelbetowa.

4. Zastosowane schematy konstrukcyjne.

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe wykonano w oparciu o system bazujacy na
Metodzie Elementow Skonczonych. Dyskretyzacji obszarow ciaglych dokonano elementami
o sze$ciu stopniach swobody w wezZle.

5. Zalozenia przyvjete do obliczen w tym obciazen.

Zasadnicze obciazenia przyjete w obliczeniach:

- obciazenia stale wg wytycznych architektonicznych

- obcigzenie $niegiem — II strefa klimatyczna

- obciazenie wiatrem — I strefa wiatrowa

- obciagzenie $ciankami dzialowymi: wg PN-EN 1991-1-1
- obciazenie uzytkowe stropow: wg PN-EN 1991-1-1



6. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementow
konstrukcji budynku.

Opis ogolny budynkow.

Obiekty zostaly zaprojektowane jako budynku 3 kondygnacyjne.

Podstawowe parametry:

- posadowienie bezposrednie

- podpiwniczenie brak

- charakterystyka konstrukcji: uktad §cienny, mieszany murowany — wylewany na mokro
- stropy monolityczne

- schody monolityczne wylewane na mokro

Fundamenty.

Lawa k-1 o szerokosci 80cm i wysokosci 35cm wykonana na podlozu z chudego betonu
klasy C8/10 grubosci 5 — 10 cm oraz na warstwie papy. Fundamenty zbrojone o§mioma pregtami
012 powigzanymi strzemionami @6 co 25cm. Do wykonania taw fundamentowych nalezy uzy¢
betonu klasy C20/25 oraz stali klasy A-IIIN(RB500). Na arkuszach obliczeniowych zawarto
wytyczne dotyczace wymiardw i zbrojenia konstrukcji. Schemat na rysunku nr 1/K.

Lawa E-2 o szerokos$ci 70em i wysoko$ci 35cm wykonana na podlozu z chudego betonu
klasy C8/10 grubosci 5 — 10 cm oraz na warstwie papy. Fundamenty zbrojone o§mioma pregtami
012 powiazanymi strzemionami @6 co 25cm.Do wykonania taw fundamentowych nalezy uzy¢
betonu klasy C20/25 oraz stali klasy A-IIIN(RB500). Na arkuszach obliczeniowych zawarto
wytyczne dotyczace wymiardw i zbrojenia konstrukcji. Schemat na rysunku nr 1/K.

Lawa E-S (lawa schodkowa)o szerokosci 70/80cm i wysokosci 35cm wykonana na podiozu
z chudego betonu klasy C8/10 grubosci 5 — 10 cm oraz na warstwie papy. Fundamenty zbrojone
oSmioma prgtami @12 powigzanymi strzemionami @6 co 25cm. Do wykonania taw
fundamentowych nalezy uzy¢ betonu klasy C20/25 oraz stali klasy A-IIIN(RB500). Na
arkuszach obliczeniowych zawarto wytyczne dotyczace wymiard6w 1 zbrojenia konstrukcji.
Schemat na rysunku nr 1/K.

Stopa fundamentowa SF-1 o wymiarach 80x80cm i wysokosci 35cm wykonana na
podiozu z chudego betonu klasy C8/10 grubosci 5 — 10 cm oraz na warstwie papy. Stopa
fundamentowa zbrojona siatka @12 o oczkach 15x15cm. Do wykonania stopy fundamentowe;j
nalezy uzy¢ betonu klasy C20/25 oraz stali klasy A-IIIN(RB500). Na arkuszach obliczeniowych
zawarto wytyczne dotyczace wymiardw i zbrojenia konstrukcji. Schemat na rysunku nr 1/K.

Uwaga! Rozne poziomy posadowienia budynku — segment I (fawy schodkowe), segment 11
obnizenie taw fundamentowych o 2,0m.

Izolacja elementow Zelbetowych.

- Izolacja taw

Na warstwie chudego betonu nalezy wykonaé pape na lepiku.

Po wykonaniu elementéw Zelbetowych nalezy powierzchnie boczne elementéw izolowaé
przeciwwodnie preparatami asfaltowymi Abizol lub innymi.

- Izolacja $cian fundamentowych
Powierzchnie boczne izolowaé przeciwwodnie —preparatem asfaltowym Abizol



Zabezpieczenie wykopow.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac system zabezpieczenh wykopow.

Wytyczne prowadzenia robot fundamentowych.

- Roboty ziemne prowadzi¢ w okresach suchych, bezopadowych.

- Nie jest dopuszczalne pozostawienie otwartych wykopow z odstonigta warstwa gruntu
shuizacego do posadowienia budynku. Opady atmosferyczne moga spowodowac obnizenie
no$nosci gruntow.

- Zminimalizowa¢ czas prowadzenia robdt ziemnych (od rozpoczecia robot do wykonania
taw fundamentowych).

- Nie dopusci¢ do nawodnienia warstw gruntow w poziomie posadowienia budynku

- Nie dopusci¢ do gromadzenia si¢ wody na podbetonie.

Sciany.

W projekcie zostaly zastosowane nastgpujace rodzaje $cian:

- Sciany Zelbetowe:
Sciany wykonaé jako zelbetowe wylewane na mokro grubosci 240mm/200mm,
zbrojone stala zbrojeniowa AIIN z betonu C20/25. Wszystkie $ciany zelbetowe sa
elementami no$nymi.

- Sciany murowane nosne:
Sciany wykona¢ z pustakow na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M10.

- Sciany dziatowe:
Sciany dzialowe wg opracowania architektonicznego.

Wieniec.

W poziomie stropu nad parterem, pigtrem i poddaszem ($ciana kolankowa), na obwodzie
budynku wykona¢ wieniec monolityczny zelbetowy ,,W-1" |W-1A”, 'W-2" W-3"  W-4”
,»W-5". Wymiary przekroju wienca wynosza 24x24cm/20x24cm. Wieniec wykona¢ z betonu
C20/25, zbrojony podtuznie 4012 (stal klasy A-IIIN gatunku RB500), oraz strzemiona @6 co
25cm.

Strop nad parterem — schemat na rys. nr 2/K.

Wszystkie ptyty zaprojektowano jako zelbetowe, monolityczne, grubo$¢ i zbrojenie stropow
dostosowano do wielkosci obciazen oraz schematdw statycznych pracy konstrukcji.

e Poz. 1.1 - Plyta stropowa gr. 18cm, zbrojona zbrojona krzyzowo pregtami @10 co 15cm
(kierunek x) oraz @10 co 12cm (kierunek y). Beton C20/25,
stal A-ITIN(RB500).

e Poz. 1.2 - Plyta stropowa gr. 18cm, zbrojona zbrojona krzyzowo pretami @10 co 15cm
(kierunek x) oraz @10 co 12cm (kierunek y). Beton C20/25,
stal A-ITIN(RB500).

e Poz. 1.3 - Plyta stropowa gr. 18cm, zbrojona jednokierunkowo prgtami @10 co 15cm.
Prety rozdzielcze @6 co 20cm. Beton C20/25, stal A-ITIN(RB500).

e Poz. 1.4 - Plyta stropowa gr. 18cm, zbrojona jednokierunkowo pretami @10 co 15cm.
Prety rozdzielcze @6 co 20cm. Beton C20/25, stal A-ITIN(RB500).



Poz. 1.5 - Plyta stropowa gr. 18cm, zbrojona jednokierunkowo pretami @10 co 20cm.
Prety rozdzielcze @6 co 20cm. Beton C20/25, stal A-ITIN(RB500).

Poz. 1.6A - Plyta stropowa gr. 18cm, zbrojona jednokierunkowo pretami @10 co 20cm.
Prety rozdzielcze @6 co 20cm. Beton C20/25, stal A-ITIN(RB500).

Poz. 1.6B - Plyta stropowa gr. 18cm, zbrojona jednokierunkowo pretami @10 co 20cm.
Prety rozdzielcze @6 co 20cm. Beton C20/25, stal A-ITIN(RB500).

Poz. 1.7 - Plyta wspornikowa gr. 15cm, zbrojona jednokierunkowo prgtami @10 co
12cm. Prety rozdzieleze @6 co 19,5cm. Beton C20/25, stal A-IIIN(RB500).

Poz. 1.8 - Plyta stropowa gr. 15¢m, zbrojona jednokierunkowo pretami @10 co 12cm.
Prety rozdzielcze @6 co 19,5cm. Beton C20/25, stal A-IIIN(RB500).

Na arkuszach obliczeniowych zawarto wytyczne dotyczace wymiar6w i zbrojenia
konstrukcji.

Strop nad I pigtrem — schemat oraz szczegoly na rys. nr 3/K.

Wszystkie ptyty zaprojektowano jako zelbetowe, monolityczne, grubo$¢ i zbrojenie stropow
dostosowano do wielkosci obciazen oraz schematdw statycznych pracy konstrukcji.

Poz. 2.1 - Plyta stropowa gr. 18cm, zbrojona zbrojona krzyzowo pregtami @10 co 15cm
(kierunek x) oraz @10 co 12cm (kierunek y). Beton C20/25,
stal A-ITIN(RB500).

Poz. 2.2 - Plyta stropowa gr. 18cm, zbrojona zbrojona krzyzowo pretami @10 co 15cm
(kierunek x) oraz @10 co 12cm (kierunek y). Beton C20/25,
stal A-ITIN(RB500).

Poz. 2.3 - Plyta stropowa gr. 18cm, zbrojona zbrojona krzyzowo pregtami @10 co 20cm
(kierunek x) oraz @10 co 20cm (kierunek y). Beton C20/25,
stal A-ITIN(RB500).

Poz. 1.7 - Plyta wspornikowa gr. 15cm, zbrojona jednokierunkowo prgtami @10 co
12cm. Prety rozdzieleze @6 co 19,5cm. Beton C20/25, stal A-IIIN(RB500).

Na arkuszach obliczeniowych zawarto wytyczne dotyczace wymiar6w i zbrojenia
konstrukcji.

Shupy parteru i pi¢tra.

Stup Zelbetowy SE.-1 o wymiarach 24x24 zbrojony 6 prgtami @12, strzemiona @6 co
15cm. Beton klasy C20/25, A-IIIN(RB500).
Stup Zelbetowy SE-3 o wymiarach 24x24 zbrojony 6 prgtami @12, strzemiona @6 co
15cm. Beton klasy C20/25, A-IIIN(RB500).
Stup zelbetowy SE.-3A o wymiarach 20x20 zbrojony 6 prgtami @12, strzemiona @6 co
15cm. Beton klasy C20/25, A-IIIN(RB500).
Stup zelbetowy SE.-3B o wymiarach 40x20 zbrojony 6 prgtami @12, strzemiona @6 co
15cm. Beton klasy C20/25, A-IIIN(RB500).
Stup zelbetowy SE.-3C o wymiarach 20x24 zbrojony 6 prgtami @12, strzemiona @6 co
15cm. Beton klasy C20/25, A-IIIN(RB500).




Shupy poddasza.

e Slup zelbetowy SE.-6 o wymiarach 24x24 zbrojony 4 pregtami @12, strzemiona @6 co
15cm. Beton klasy C20/25, A-IIIN(RB500).

e Slup zZelbetowy SEt.-7 o wymiarach 24x30 zbrojony 4 pregtami @12, strzemiona @6 co
15cm. Beton klasy C20/25, A-IIIN(RB500).

Belki.

e Belka B-3 — o wymiarach 24x20cm, zbrojona dotem trzema prgtami @12 oraz gora
dwoma pretami @12. Beton C20/25, stal A IIIN(RB500).

e Belka B-4 — o wymiarach 24x20cm, zbrojona dolem dwoma pretami @12 oraz gora
dwoma pretami @12. Beton C20/25, stal A IIIN(RB500).

e Belka B-124 — o wymiarach 24x20cm, zbrojona dolem dwoma prgtami @12 oraz gora
dwoma pretami @12. Beton C20/25, stal A IIIN(RB500).

e Belka B-240 — o wymiarach 20x24cm, zbrojona dofem czterema prgtami @12 oraz gora
dwoma pretami @12. Beton C20/25, stal A IIIN(RB500).

Nadproza.
e Nadproze NZ-110 — nadproze zelbetowe, beton C20/25, stal A IIIN(RB500).
e Nadproze NZ-158 — nadproze zelbetowe, beton C20/25, stal A IIIN(RB500).
e Nadproze NZ-180 — nadproze zelbetowe, beton C20/25, stal A IIIN(RB500).
e Nadproze NS100.NS110.NS150.NS180 — wykona¢ jako nadproze prefabrykowane

systemowe

e Nadproze NZ-2x126 — nadproze zelbetowe, beton C20/25, stal A IIIN(RB500).

Na arkuszach obliczeniowych zawarto wytyczne dotyczace wymiarOw i zbrojenia
konstrukcji.

Schody.

Projektuje si¢ schody ptytowe w konstrukcji zelbetowej. Beton C20/25, stal AIIIN(RB500).
Szczegdty zgodnie z rysunkami i obliczeniami konstrukcyjnymi. Na arkuszach obliczeniowych
zawarto wytyczne dotyczace wymiardw i zbrojenia konstrukcji.

Schody SCH-1 9x16,5x28
Schody SCH-2 9x16,5x28
Schody SCH-3 9x16,5x28
Schody SCH-4 9x16,5x28

e Belka BS-1 — o wymiarach 24x30cm, zbrojona dolem pigcioma pretami @12 oraz gora
dwoma pretami @12. Beton C20/25, stal A IIIN(RB500).

e Belka BS-2 — o wymiarach 24x24cm, zbrojona dolem czterema prgtami @12 oraz gora
dwoma pretami @12. Beton C20/25, stal A IIIN(RB500).



e Belka BS-3 — o wymiarach 24x30cm, zbrojona dolem pigcioma pretami @12 oraz gora
dwoma pretami @12. Beton C20/25, stal A IIIN(RB500).

e Belka BS-4 — o wymiarach 24x24cm, zbrojona dolem czterema prgtami @12 oraz gora
dwoma pretami @12. Beton C20/25, stal A IIIN(RB500).

Wiegzba dachowa.
WIEZBA W1

Wigzba o konstrukcji drewnianej. Kotwienie murtat wigzby nalezy wykona¢ za pomoca
stalowych kotew @12 co 1,5m. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja biologiczna preparatami grzybobdjczymi. Schemat na rysunku 5/K oraz zgodnie

z arkuszami obliczeniowymi.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ W-1
K1 KROKIEW 8x16
J1 JETKA 2x8x18
M1 MURLATA 14x14
P1 PLATEW 14x14
PK PLATEW KALENICOWA 14x14
W1 WYMIAN 8x16

Uwagi koncowe:

e Przy wykonywaniu wszystkich elementow konstrukcyjnych nalezy stosowa¢ materialy
posiadajace atest oraz dopuszczone do stosowania w budownictwie.

e  Wszelkie zmiany wykonawcze w stosunku do projektu mozliwe sa tylko po uzgodnieniu
Z autorem niniejszego opracowania.

e Roboty budowlane wykonywaé zgodnie z przepisami BHP i p. poz. , pod nadzorem osoby
posiadajacej stosowne uprawnienia budowlane. Szczegdlna ostrozno$¢ nalezy zachowac przy
robotach w wykopach, na wysokos$ci oraz w poblizu urzadzen elektrycznych.



