3,

Uwagal Posadowienie przewiduje sie na uprzednio wykonanej wymianie gruntow z uwagi na zaleganie gruntow skalistych.
W tym celu nalezy przegigbic wykop o 0,9m, wypelnic mieszankq piaskowo—zwirowa do wskaznika zageszezenia Is = 0,96. w C U< Z m—A > \_ @
Podezos prac ziemnych nalezy zachowae pewne warunki:

- Istniejacq od powierzchni worstwe nasypu zaleca sie usungé ze wzgledu na nieprzydatnose do posadowienia,

~ wykopy pod fundament wykonywae w miare mozliwosci w okresie bezdeszczowym, aby nie  dopuscic do nawodnienia wykopu,
~ wykop budowlany powinien by¢ ,odebrany” przez geologa w celu potwierdzenia  zqodnosci gruntu z zafozonym w projekcie

— w przypadku zalegania gruntow plastycznych w wykopie, nalezy wybra¢ warstwe ok. 0,5 m i zastqpic jq dobrze zageszezong wm._.os _AOSM._.«.
warstwg piaszezysto ~2wirowq,
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| | | | | ! 1. Fundamenty i elementy ponizej rzednej £0,00 wykona¢ z betonu W8,8130.
/
” St-3 e ” ” ” «l° St-3 ! i 2. Alternatywna stal zbrojeniowa winna posiada¢ nastepujqee parametry:
JT\\\\ m\m\\“\\\\\\&&w&,&§§§§§§§§&§§&§&§§&§%&§§§§%§§§§%§§%§&§\§§\§v§\&\w \@ -~ OjgarngQONjQ <<<TN<BQ€@@ no ﬁoNQ@@QEm o min. 550MPa.
m m 5. Otulenie pretow: fundamenty —50mm, sfupy i belki —=25mm, plyty —20mm.
“M LAWAL -1 b/h=Toem/5em m 4. Przyjety wzaledny poziom posadowienia to —1,3m, jednak minimalny poziom
W\M b e8m e ww posadowienia to 1,0m ponize] poziomu terenu.
“ i m“ 0. Wszelakie przejscia instalacji budynku przez fundamenty nalezy realizowac
h m V V ” h WW przez sciane fundamentowq. W razie potrzeby tawy/stopy fundamentowe
Z ! 7 nalezy obnizyc.
g b m b a | b m 0. Budynek nalezy posadowi¢ na warstwie gruntu nosnego, ktorg nalezy
“‘““ LAWA £-2 HE | m&m zaggscic do | =0,99. Podfoze gruntowe powinien odebra¢ uprawniony geolog.
w 7 b/h=Toem/S5om , ﬁ W“w 7. Na czas wykonania robot ziemnych, wykopy zabezpeczy¢ przed wplywem
: ! =anfaxm od opadowych i gruntowych.
| | . wod opadowych 1 gruntowy
m LAWA L1 | LAWA L1 m 8. Dlugosc zakfadu (1) réwna 50 (jesli nie podano inaczej).
| b=, /Sem , b/h=80cm/35cm | 9. Zaktady pretow przesuwac o 0,4 Is.
+ m , m 10. Na dfugosci 0,4 Isod kancow pretow fqczonych stosowac dodatkowe
R “W@ %&%\&§§§§§§§§§\\\& \Q poprzeczne N?Sw;w rozdzielcze 36 w GNmaém »@ zbrojenia fgczonego.
+ ] m m 2 11. W przypadku kotwienia elementdw wspornikowych (jok piyty balkonowe, lub
m m W“ N nadproza okien naroznych) zbrojenie giowne tych elementow nalezy zakotwic
m N m w elemencie sqsiadujgeym na drugosci min. 1,5 | (ln — wysieg wspornika).
v . .
Y RN . N SR . 7 N I | St | 1 I N /N S N N 12. Wszystkie wymiary podano w cm.
= m“m ! W\M ] %& “““ @ 13. Wszystkie wymiary skorygowa¢ z czgsciq architektoniczng projektu
\ | . “\w i pomiarami z natury.
b m , m . “ 14. Rysunki rozpatrywa¢ w polqczeniu z calosciq dokumentacji projektowe]
\ : .
= W\&§&§§$ m“m Mmm UWAGH
T m“m m m Rysunek rozpatrywac zgodnie 7 projektem
3 | m m bjh=Then/ S LAWA £-2 ~ architektonicznym.
N mw m m SL-5 b/h=Toem/S5em Wszytkie wymiary podano w centymetrach.
+ m @%& W\M W <<mN<m%.m prace QOE%R pod 8%083 00Dy
5M\\\\ w\&§§§§§§\§§§s \\@w§§§“ \\\\\\\\\\ “\w — \@ uprawnionej i zgodnie z zasadami BHP
S , ! . | g oraz ogolnej wiedzy techniczne].
o b e g 4 | i 2 -®
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[ c C [ [ a | o
| | i i i | 2 EE)
| ISTOPA SF-1 N\St-1 | LAWA L2 | b PRACOWNIA PROJEKTOWA "WEKTOR
, lots/=804B0cm/F5em ! | b/=Toom S , P INZ. JACEK GATTERMAYER
| | .
- = e | ” - UL. BIALA 8, 43 — 600 JAWORZNO
, 4l ” ” ” ” ” / ” IV— Zespo! zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne] osiedle "Sfera” — IV przedsiewziecie
! 530 | ! 9798 , ! , TEMAT: wraz 7z instalacjami wewnetrznymi sanitarnymi i elektrycznymi, zagospodarowaniem terenu,
i I | | i | drogami wewngtrznymi i infrastrukturg techniczng.
|
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Uwaga!

Wszystkie wymiary sprowdzi¢ na budowie oraz w relacji do opracowan branzowych.

Wymiary podane w obrysie elementéw konstrukeyjnych, przedstawionych liniq przekrojowq 0,5mm.
Wymiary zewnetrzne obiektu podane do lica elementow wykonczeniowych.

Wymiary podane bez koncowych warstw wykonczeniowych (plytek, tapet, odbojnikow).

Projekt branzy architektoniczne] rozpatrywat fqcznie z opracowaniami pozostalych branz.
Wszelkie rozhieznosci wyjasnic z gtownym projektantem przed przystqpieniem do wykonawstwa.
Rozbieznosci wymiarowe elementéw istniejqcych wzgledem projektu nalezy zglosic w trakcie

prowadzenia prac celem weryfikacii.

Wszystkie zmiany projektu mozliwe jedynie po akceptacji gléwneqo projektanta. Realizacja mozliwa wylqeznie

na podstawie rysunkéw zamiennych dostarczonych przez jednostke projektowg.

. Materiaty wykonczeniowe przedstawic do wglqdu na etapie wykonawstwa. Materialy stosowane jako zamienne
wzgledem opisanych w projekcie mogq byc zastosowane po przedstawieni do wglgdu probki i parametrow
technicznych o takze po pisemnej akceptacji gfownego projektanta i Inwestora.

10. Wszelkie pytania kierowac do jednostki projektowej zgodnie z informacjq teleadresowq

na stronie tytufowej oraz czgsci rysunkowe;.
Ns.122 > 3 11. W sprawach nie uszczegdlowionych w niniejszym projekcie stosowac zasady sztuki
@ — e . 2B gt W2 At - T R S S @ budowlanej, ovozaézom przepisy i normy, wa,Né K,%;o,gm @6%81%, % o ,
12. Prawa autorskie zastrzezone! Uzycie, reprodukcja, kopiowanie cafosci lub czesci niniejszego opracowania

mozliwe na zasadach zqodnych z trescig umowy na prace projektowe.

-W—1 Wszelkie inne uzycie wymaga pisemnej zgody autora.

13. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykona¢ zgodnie z branzq konstrukcje budowlane — projekt budowlany,

projekt wykonawczy. Rysunki branz architektura nie zawierajq szczegdlowych rozwiqzan branz konstrukeji budowlane.
14. Wszystkie balustrady wykonat na wysokos¢ 110 cm.
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TEMAT: wraz 7z instalacjami wewnetrznymi sanitarnymi i elektrycznymi, zagospodarowaniem terenu,
drogami wewngtrznymi i infrastrukturg techniczng.
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Beton konstr. €20/25
Stal zbrojeniowa RB500 (A-IIIN)

Stal rozdzieleza St3SX-b (A-I)
Podbeton min. B10
Drewno C22

UWAGI!
Rysunek rozpatrywac zgodnie z projektem
architektonicznym.

Wszytkie wymiary podano w centymetrach.
Wszystkie prace prowadzic pod nadzorem osoby
uprawnione] i zgodnie z zasadami BHP

oraz ogodlnej wiedzy techniczne].

Uwaga!
Wszystkie wymiary sprowdzi¢ na budowie oraz w relacji do opracowan branzowych.
Wymiary podane w obrysie elementéw konstrukeyjnych, przedstawionych liniq przekrojowq 0,5mm.
Wymiary zewnetrzne obiektu podane do lica elementow wykonczeniowych.
Wymiary podane bez koncowych warstw wykonczeniowych (plytek, tapet, odbojnikow).
Projekt branzy architektoniczne] rozpatrywat fqcznie z opracowaniami pozostalych branz.
Wszelkie rozhieznosci wyjasnic z gtownym projektantem przed przystqpieniem do wykonawstwa.
Rozbieznosci wymiarowe elementéw istniejqcych wzgledem projektu nalezy zglosic w trakcie
prowadzenia prac celem weryfikacii.
Wszystkie zmiany projektu mozliwe jedynie po akceptacji gléwneqo projektanta. Realizacja mozliwa wylqeznie
na podstawie rysunkéw zamiennych dostarczonych przez jednostke projektowg.
. Materiaty wykonczeniowe przedstawic do wglqdu na etapie wykonawstwa. Materialy stosowane jako zamienne
m wzgledem opisanych w projekcie mogq byc zastosowane po przedstawieni do wglgdu probki i parametrow
] technicznych o takze po pisemnej akceptacji gfownego projektanta i Inwestora.
10. Wszelkie pytania kierowac do jednostki projektowej zgodnie z informacjq teleadresowq
na stronie tytufowej oraz czgsci rysunkowe;.
11. W sprawach nie uszczegdlowionych w niniejszym projekcie stosowac zasady sztuki
l@ budowlanej, obowiqzujqce przepisy i normy, zeszyty techniczne producentow, itp.
12. Prawa autorskie zastrzezone! Uzycie, reprodukcja, kopiowanie cafosci lub czesci niniejszego opracowania
mozliwe na zasadach zqodnych z trescig umowy na prace projektowe.
Wszelkie inne uzycie wymaga pisemnej zgody autora.
13. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykona¢ zgodnie z branzq konstrukcje budowlane — projekt budowlany,
projekt wykonawczy. Rysunki branz architektura nie zawierajq szczegdlowych rozwiqzan branz konstrukeji budowlane.
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Zespo! zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne] osiedle "Sfera” — IV przedsiewziecie

wraz z instalacjami wewnetrznymi sanitarnymi i elektrycznymi, zagospodarowaniem terenu,
drogami wewngtrznymi i infrastrukturg techniczng.
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Beton konstr. €20/25
® Stal zbrojeniowa RB500 (A-IIIN)

! Stal rozdzielcza St3SX-b (A-I)
j Podbeton min. B10
/ Drewno C22

e 1 00 e A j Rysunek rozpatrywac zgodnie z projektem
architektonicznym.
= ,‘\\\\\\\\\x\\ = Wszytkie wymiary podano w centymetrach.
o . = 2&5%6 prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby
, uprawnione] i zgodnie z zasadami BHP
oraz ogodlnej wiedzy techniczne].
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Uwaga!
Wszystkie wymiary sprowdzi¢ na budowie oraz w relacji do opracowan branzowych.
Wymiary podane w obrysie elementéw konstrukeyjnych, przedstawionych liniq przekrojowq 0,5mm.
Wymiary zewnetrzne obiektu podane do lica elementow wykonczeniowych.
Wymiary podane bez koncowych warstw wykonczeniowych (plytek, tapet, odbojnikow).
Projekt branzy architektoniczne] rozpatrywat fqcznie z opracowaniami pozostalych branz.
Wszelkie rozhieznosci wyjasnic z gtownym projektantem przed przystqpieniem do wykonawstwa.
Rozbieznosci wymiarowe elementéw istniejqcych wzgledem projektu nalezy zglosic w trakcie
prowadzenia prac celem weryfikacii.
Wszystkie zmiany projektu mozliwe jedynie po akceptacji gléwneqo projektanta. Realizacja mozliwa wylqeznie
na podstawie rysunkéw zamiennych dostarczonych przez jednostke projektowg.
. Materiaty wykonczeniowe przedstawic do wglqdu na etapie wykonawstwa. Materialy stosowane jako zamienne
m wzgledem opisanych w projekcie mogq byc zastosowane po przedstawieni do wglgdu probki i parametrow
] technicznych o takze po pisemnej akceptacji gfownego projektanta i Inwestora.
10. Wszelkie pytania kierowac do jednostki projektowej zgodnie z informacjq teleadresowq
na stronie tytufowej oraz czgsci rysunkowe;.
| 11. W sprawach nie uszczegdlowionych w niniejszym projekcie stosowac zasady sztuki
W5 - -t - — . F W5 — — =S I Y A U YR D U [PRORIOS  p FU APV DR A@ budowlanej, obowiqzujqce przepisy i normy, zeszyty techniczne producentow, itp.
12. Prawa autorskie zastrzezone! Uzycie, reprodukcja, kopiowanie cafosci lub czesci niniejszego opracowania
mozliwe na zasadach zqodnych z trescig umowy na prace projektowe.
Wszelkie inne uzycie wymaga pisemnej zgody autora.
13. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykona¢ zgodnie z branzq konstrukcje budowlane — projekt budowlany,
projekt wykonawczy. Rysunki branz architektura nie zawierajq szczegdlowych rozwiqzan branz konstrukeji budowlane.
14. Wszystkie balustrady wykonat na wysokos¢ 110 cm.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA "WEKTOR”

INZ. JACEK GATTERMAYER
UL. BIALA 8, 43 — 600 JAWORZNO

IV— Zespo! zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne] osiedle "Sfera” — IV przedsiewziecie
TEMAT: wraz 7z instalacjami wewnetrznymi sanitarnymi i elektrycznymi, zagospodarowaniem terenu,
drogami wewngtrznymi i infrastrukturg techniczng.
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RZUT WIEZBY DACHOWEJ BUDYNEK  A19

® Beton konstr. €20/25
® Stal zbrojeniowa RB500 (A-IIIN)
! Stal rozdzielcza St3SX-b (A-I)

j Podbeton min. B10
/ Drewno C22
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/ UWAG
- Rysunek rozpatrywac zgodnie z projektem
architektonicznym.

Wszytkie wymiary podano w centymetrach.
Wszystkie prace prowadzic pod nadzorem osoby
uprawnione] i zgodnie z zasadami BHP

oraz ogodlnej wiedzy techniczne].

1,40,
b
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440

440

Uwaga!
Wszystkie wymiary sprowdzi¢ na budowie oraz w relacji do opracowan branzowych.
Wymiary podane w obrysie elementéw konstrukeyjnych, przedstawionych liniq przekrojowq 0,5mm.
Wymiary zewnetrzne obiektu podane do lica elementow wykonczeniowych.
Wymiary podane bez koncowych warstw wykonczeniowych (plytek, tapet, odbojnikow).
Projekt branzy architektoniczne] rozpatrywat fqcznie z opracowaniami pozostalych branz.
Wszelkie rozhieznosci wyjasnic z gtownym projektantem przed przystqpieniem do wykonawstwa.
Rozbieznosci wymiarowe elementéw istniejqcych wzgledem projektu nalezy zglosic w trakcie
prowadzenia prac celem weryfikacii.
Wszystkie zmiany projektu mozliwe jedynie po akceptacji gléwneqo projektanta. Realizacja mozliwa wylqeznie
na podstawie rysunkéw zamiennych dostarczonych przez jednostke projektowg.
. Materiaty wykonczeniowe przedstawic do wglqdu na etapie wykonawstwa. Materialy stosowane jako zamienne
wzgledem opisanych w projekcie mogq byc zastosowane po przedstawieni do wglgdu probki i parametrow
technicznych o takze po pisemnej akceptacji gfownego projektanta i Inwestora.
10. Wszelkie pytania kierowac do jednostki projektowej zgodnie z informacjq teleadresowq
na stronie tytulowej oraz czgsci rysunkowe;
11. W sprawach nie uszczegdlowionych w niniejszym projekcie stosowac zasady sztuki
JRU R @ budowlanej, obowiqzujqce przepisy i normy, zeszyty techniczne producentow, itp.
12. Prawa autorskie zastrzezone! Uzycie, reprodukcja, kopiowanie cafosci lub czesci niniejszego opracowania
mozliwe na zasadach zqodnych z trescig umowy na prace projektowe.
inne uzycie wymaga pisemnej zgody autora.
. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykona¢ zgodnie z branzq konstrukcje budowlane — projekt budowlany,
projekt wykonawczy. Rysunki branz architektura nie zawierajq szczegdlowych rozwiqzan branz konstrukeji budowlane.
14. Wszystkie balustrady wykonat na wysokos¢ 110 cm.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA "WEKTOR”
INZ. JACEK GATTERMAYER
UL. BIALA 8, 43 — 600 JAWORZNO

Zespo! zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne] osiedle "Sfera” — IV przedsiewziecie
TEMAT: wraz 7z instalacjami wewnetrznymi sanitarnymi i elektrycznymi, zagospodarowaniem terenu,
drogami wewngtrznymi i infrastrukturg techniczng.

</\® AA_,O—‘. ARES: Jaworzno, dz. nr ewid. 191, obreb 1024 BUDYNEK
A19
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