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1. Fundamenty i m,msgq ponize] .mn%ﬂ A\obo 353% 7 betonu ém,&woA Podczas prac ziemnych naley zachowat pewne warunki:
z 2ﬁﬂ%&wmmﬁmﬁwmw%%ﬁwﬁmﬂg,ms@o Uﬁ,m@wﬂwm%aﬂn jﬁmﬂnw&%ﬂ%gagmg, UWAGH! ~ Istniejqcq od powierzchni warstwg nasypu zaleca sie usungc ze wzgledu na nieprzydatnos¢ do posadowienia,
- i i e omin. . . . . B . . e . . -~
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pré / : SIRY - Py architektamicznym. " : i ol —w przypadku zalegania gruntow plastycznych w wykopie, nalezy wybra¢ warstwg ok. 0,5 m i zastqpic jq dobrze zaggszczon
4. Przyjety wzgledny poziom posadowienia to —1,3m, jednak minimalny poziom . A / racji wystepowania w poziomie pasadowienia gliny przypadku zalegania gruntow plastyczny yKopie, naiezy wy & ok U, apic 9 ggszezong
M b o Wszytkie wymiary podano w centymetrach. A S R warstg piaszczysto ~2wirow,
posadowienio o 1,0m ponizej poziomu terenu. Wszystkie prace prowadzic pod nadzorem osoby piaszezyste] nalezy wykonaé wymiang gruntu n
0. Wszelakie przejscia instalacji budynku przez fundamenty nalezy realizowat , , lebokosci 50cm. Wykonae poduszke piaszezvsto ) m
przez Sciang fundamentowq. W razie potrzeby fawy/stopy fundamentowe Cbaéjajﬂ. i N@oQEm 7 zasadami BHP @m. - D‘ WP ) ( PRACOWNIA PROJEKTOWA WEKTOR
alezy obrizyt SR . | wirowq zaggszezonq do okreslonego wskaznika IN?. JACEK GATTERMAYER
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9. Zoklady pretow przesuwae o 0.4 Is. wskaznika zageszczenia nie powinng by¢ nizsza niz 1S drogami- wewngtrznymi I infrastrukturg techniczng.
10. No diugosci 0,4 Tsod koncow pretow qczonych stosowoe dodatkowe Stal N_”X.O_mj_oio RB500 A>I Zv - 0,98 (ID - 0,75). Po wykonaniu poduszki pioskowe] e AA_VO—\ ARES Jaworzno, dz. nr ewid. 191, obreb 1024 BUDYNEK
poprzeczne zbrojenie rozdzielcze ¢6 w rozstawie 46 zbrojenia fgczonego. nalezy sprowdzic poprawnost jej z0geszczenia popizez c1i C2
11. W przypadku kotwienia elementéw wspornikowych (jak plyty balkenowe, lub m._.n__ «.ONn_Nmm_ONQ m.—MWXl_U A>|_v k ) . TTUL RYS: ! A 1
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12. Wszystkie wymiary podano w cm. U ONN ‘ PROJEKTANT: mqgr inz. Barbara ﬁ@QNrQ FAZA: PROJ. BUDOWLANY @W\A@
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UWAG:
1. Fundamenty i elementy ponizej rzednej £0,00 wykona¢ z betonu W8,8150. UWAG!
2. Alternatywna stal zbrojeniowa winna posiada¢ nastepujgce parametry: - : :
— charakterystyczna granica plastycznosei fi: min. 500MPa. ?mc.zmr S.N@%QEQO N@ogzm g bﬁogmﬁmﬁj
— charakterystyczna wytrzymatose na rozciqganie fu: min. 550MPa. architektonicznym.
M. mg,ﬁa 9&,&” fundamenty ‘MSE %E rw% ,\%wﬂ?,zﬁ ~20mm. Wszytkie wymiary podano w centymetrach.
. Przyjety wzgledny poziom posadowienia to —1,3m, jednak minimalny poziom . .
posadowienia to 1,0m panizej poziomu terenu. EQOiA@ waom b«@éagﬁo bog 30%033 OWOg
5. Wszelakie przejscia instalacji budynku przez fundamenty nalezy realizowat uprawnionej | N@o%,m z zasadami BHP
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9. Zaklady pretow przesuwac o 0,4 Is. . . drogami wewngtrznymi i infrastrukturg techniczng.
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UWAGI:

1. Fundamenty i elementy ponizej rzednej £0,00 wykonat z betonu W8,8150.
2. Alternatywna stal zbrojeniowa winna posiada¢ nastepujace parametry:

— charakterystyczna granica plastycznosei fi: min. 500MPa.

— charakterystyczna wytrzymatosé na rozciqganie fu: min. 550MPa.

5. Otulenie pretow: fundamenty —50mm, stupy i belki =25mm, piyty =20mm.

4. Przyjety wzgledny poziom posadowienia to —1,3m, jednak minimalny poziom
posadowienia to 1,0m ponizej poziomu terenu.

5. Wszelakie przejscia instalacji budynku przez fundamenty nalezy realizowat
przez $ciang fundomentowq. W razie potrzeby fawy/stopy fundamentowe
nalezy obnizye.

6. Budynek nalezy posadowic na waorstwie gruntu nosnego, ktorq nalezy
zagescic do |5 =0,99. Podtoze gruntowe powinien odebra¢ uprawniony geolog.

7. Na czas wykonania rabot ziemnych, wykopy zabezpeczy¢ przed wptywem
wod opadowych i gruntowych.

8. Dlugosc zakiadu (Is) réwna 50 (jesli nie podano inacze)).

9. Zaklady pretéw przesuwac o 04 Is.

. Na dfugosci 0,4 Isod koncow pretow Iqczonych stosowa¢ dodatkawe
poprzeczne zbrajenie rozdzielcze @6 w rozstawie 46 zbrojenia fgczonego.

W przypadku kotwienia elementow wspornikowych (jak plyty balkonowe, lub

nadproza okien naroznych) zbrojenie gtowne tych elementéw nalezy zakotwic

w elemencie sgsiodujqeym na diugosci min. 1,5 I (ln — wysieg wspornika).

Wszystkie wymiary podano w cm.

Wszystkie wymiary skorygowa¢ z czgsciq architektoniczng projektu

i pomiarami z natury.

14. Rysunki rozpatrywat w pofgczeniu z cafoscig dokumentacji projektowe.

12.
13.

Rysunek rozpatrywa¢ zgodnie 7 projektem

architektonicznym.

Wszytkie wymiary podano w centymetrach.
Wszystkie prace prowadzic pod nadzorem osoby

uprawnionej 1 zgadnie 7 zasodami
oraz ogblnej wiedzy technicznej.

BHP

Beton konstr. C20/25
Stal zbrojeniowa RB500 (A-IIIN)
Stal rozdzielcza St3SX-b (A-I)

Podbeton min. B10
Drewno C22
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1. Fundamenty i elementy ponizej rzednej £0,00 wykonat z betonu W8,8150.
2. Alternatywna stal zbrojeniowa winna posiada¢ nastepujace parametry:

— charakterystyczna granica plastycznosei fi: min. 500MPa.

— charakterystyczna wytrzymatosé na rozciqganie fu: min. 550MPa.

5. Otulenie pretow: fundamenty —50mm, stupy i belki =25mm, piyty =20mm.
4. Przyjety wzgledny poziom posadowienia to —1,3m, jednak minimalny poziom

posadowienia to 1,0m ponizej poziomu terenu.

5. Wszelakie przejscia instalacji budynku przez fundamenty nalezy realizowat
przez $ciang fundomentowq. W razie potrzeby fawy/stopy fundamentowe
nalezy obnizye.

6. Budynek nalezy posadowic na waorstwie gruntu nosnego, ktorq nalezy

zagescic do |5 =0,99. Podtoze gruntowe powinien odebra¢ uprawniony geolog.

7. Na czas wykonania rabot ziemnych, wykopy zabezpeczy¢ przed wptywem
wod opadowych i gruntowych.

8. Dlugosc zakiadu (Is) réwna 50 (jesli nie podano inacze)).

9. Zaklady pretéw przesuwac o 04 Is.

10. Na dtugosci 0,4 Isod koncow pretow {qczonych stosowac dodatkowe
poprzeczne zbrajenie rozdzielcze @6 w rozstawie 46 zbrojenia fgczonego.

1. W przypadku kotwienia elementow wspornikowych (jak plyty balkanowe, Iub

nadproza okien naroznych) zbrojenie gtowne tych elementéw nalezy zakotwic
w elemencie sgsiadujgeym na diugosci min. 1,5 1 (ln — wysieg wspomika).

12. Wszystkie wymiary podano w cm.
13. Wszystkie wymiary skorygowa¢ z czesciq architektoniczng projektu
i pomiarami z natury.
14. Rysunki rozpatrywat w pofgczeniu z cafoscig dokumentacji projektowe.

UWAGH!
Rysunek rozpatrywa¢ zgodnie 7 projektem
architektonicznym.

Wszytkie wymiary podano w centymetrach.
Wszystkie prace prowadzic pod nadzorem osoby
uprawnionej 1 zgadnie z zasadami BHP

oraz ogblnej wiedzy technicznej.
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Beton konstr. C20/25
Stal zbrojeniowa RB500 (A-IIIN)

Stal rozdzielcza St3SX-b (A-I)
Podbeton min. B10
Drewno C22

PRACOWNIA PROJEKTOWA "WEKTOR”

INZ. JACEK GATTERMAYER
UL. BIALA 8, 43 — 600 JAWORZNO

Zespo! zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne] osiedle "Sfera” — IV przedsiewzigcie
TEMAT: wraz 7z instalacjami wewnetrznymi sanitarnymi i elektrycznymi, zagospodarowaniem terenu,
drogami wewngtrznymi i infrastrukturg techniczng.
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1. Fundamenty i elementy ponizej rzednej £0,00 wykonat z betonu W8,8150.
2. Alternatywna stal zbrojeniowa winna posiada¢ nastepujace parametry:

— charakterystyczna granica plastycznosei fi: min. 500MPa.

— charakterystyczna wytrzymatosé na rozciqganie fu: min. 550MPa.
5. Otulenie pretow: fundamenty —50mm, stupy i belki =25mm, piyty =20mm.
4. Przyjety wzgledny poziom posadowienia to —1,3m, jednak minimalny poziom

posadowienia to 1,0m ponizej poziomu terenu.

5. Wszelakie przejscia instalacji budynku przez fundamenty nalezy realizowat
przez $ciang fundomentowq. W razie potrzeby fawy/stopy fundamentowe

nalezy obnizye.

6. Budynek nalezy posadowic na waorstwie gruntu nosnego, ktorq nalezy
zagescic do |5 =0,99. Podtoze gruntowe powinien odebra¢ uprawniony geolog.
7. Na czas wykonania rabot ziemnych, wykopy zabezpeczy¢ przed wptywem

wod opadowych i gruntowych.

8. Dlugosc zakiadu (Is) réwna 50 (jesli nie podano inacze)).
9. Zaklady pretéw przesuwac o 04 Is.
10. Na dtugosci 0,4 Isod koncow pretow {qczonych stosowac dodatkowe
poprzeczne zbrajenie rozdzielcze @6 w rozstawie 46 zbrojenia fgczonego.
1. W przypadku kotwienia elementow wspornikowych (jak plyty balkanowe, Iub
nadproza okien naroznych) zbrojenie gtowne tych elementéw nalezy zakotwic
w elemencie sgsiodujqeym na diugosci min. 1,5 I (ln — wysieg wspornika).

12. Wszystkie wymiary podano w cm.

13. Wszystkie wymiary skorygowa¢ z czesciq architektoniczng projektu

i pomiarami z natury.

14. Rysunki rozpatrywat w pofgczeniu z cafoscig dokumentacji projektowe.

UWAGH!
Rysunek rozpatrywa¢ zgodnie 7 projektem
architektonicznym.

Wszytkie wymiary podano w centymetrach.
Wszystkie prace prowadzic pod nadzorem osoby
uprawnionej 1 zgadnie z zasadami BHP

oraz ogblnej wiedzy technicznej.

Beton konstr. C20/25
Stal zbrojeniowa RB500 (A-IIIN)

Stal rozdzielcza St3SX-b (A-I)
Podbeton min. B10
Drewno C22
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PRACOWNIA PROJEKTOWA "WEKTOR”

INZ. JACEK GATTERMAYER
UL. BIALA 8, 43 — 600 JAWORZNO

Zespo! zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne] osiedle "Sfera” — IV przedsiewzigcie

TEMAT: wraz 7z instalacjami wewnetrznymi sanitarnymi i elektrycznymi, zagospodarowaniem terenu,
drogami wewngtrznymi i infrastrukturg techniczng.
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